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Introduction

Depuis des générations, le nom de Nikon est associé aux photographies de très haute qualité. L’apparition du D3200 ne ternit pas la réputation de ce constructeur. En effet, il s’agit d’un appareil puissant extrêmement facile à utiliser pour les débutants.

 


Le nombre de fonctions du D3200 est si important que leur énumération risquerait de perturber les nouveaux venus dans l’univers de la photographie numérique en général, et du reflex en particulier. D’ailleurs, les débutants ne comprendront peut-être pas la différence qui existe entre un reflex numérique et un appareil compact, et seront alors relativement déboussolés par les termes techniques du manuel d’utilisation de leur appareil que sont résolution, ouverture, balance des blancs, etc. Enfin, vous risquez d’être complètement perdu parmi les différents boutons de contrôle qui équipent le boîtier de votre Nikon.

 


Ce livre permet de découvrir les tenants et les aboutissants d’un appareil photo numérique hors pair. Il vous explique comment et pourquoi utiliser tel réglage plutôt que tel autre. Contrairement à de nombreux livres consacrés à la photographie, celui-ci ne requiert aucune connaissance préalable en la matière. Il a été rédigé dans le format traditionnel de la collection Pour les nuls, garantissant des explications claires, dans un langage simple, et avec des illustrations précises.

 


En d’autres termes, vous avez entre les mains le guide indispensable à une bonne utilisation de votre nouvel appareil Nikon.

La structure et le contenu de ce livre

Ce livre est composé de quatre parties, chacune traitant d’un aspect spécifique de votre appareil. Bien que les chapitres soient organisés pour un apprentissage progressif de l’utilisation de votre matériel, vous pouvez passer directement au chapitre traitant d’un sujet qui vous pose problème.

 


Voici un rapide aperçu du contenu des parties de ce livre :

Première partie : Rapide prise en main pour des super photos

Cette partie se compose de quatre chapitres qui expliquent comment prendre en main le Nikon D3200. Le Chapitre 1 étudie les boutons de contrôle qui équipent le boîtier de l’appareil. Il explique le fonctionnement des menus pour accéder aux options internes, c’est-à-dire à sa partie logicielle, mais aussi comment interpréter les réglages par défaut de votre appareil. Le Chapitre 2 présente les options basiques de prise de vue comme les modes de déclenchement, ou bien encore les réglages de la qualité de l’image. Le Chapitre 3 étudie les modes d’exposition automatique. Enfin, le Chapitre 4 présente la visée directe (Live View) qui permet de cadrer directement avec l’écran LCD, mais aussi de tourner des vidéos.


Deuxième partie : Travailler avec vos fichiers

Cette partie se compose des Chapitres 5 et 6 qui se consacrent à l’après prise de vue. Le Chapitre 5 explique comment visionner vos images sur l’écran de l’appareil, et comment éviter de supprimer accidentellement vos clichés préférés. Le Chapitre 6 s’intéresse à l’aspect logiciel de la photo numérique en traitant de programmes comme ViewNX 2 fourni gratuitement avec votre appareil. Il explique comment transférer le contenu de la carte mémoire du Nikon sur votre ordinateur, et comment préparer vos images pour l’impression ou le partage en ligne.


Troisième partie : Techniques avancées

Les chapitres de cette partie aident à exploiter la puissance créative de votre D3200 en étudiant les modes de prises de vue avancés (P, S, A et M). Le Chapitre 7 couvre le sujet très sensible de l’exposition, tandis que le Chapitre 8 explique comment manipuler la netteté et la couleur. Le Chapitre 9 résume l’ensemble des techniques expliquées dans les précédents chapitres, et peut être utilisé comme un guide rapide consacré aux réglages et aux stratégies de prises de vue dans le but de prendre de superbes portraits, des éléments en mouvement, des paysages, et des gros plans.


Quatrième partie : Les dix commandements

Traditionnelle partie de la collection Pour les nuls, vous y découvrirez les dix meilleures informations et conseils sur l’utilisation de votre appareil. Le Chapitre 10 traite des fonctions de retouche du menu éponyme. Le Chapitre 11 termine ce livre en détaillant des fonctions intéressantes et utiles qui ne pouvaient pas faire partie des dix raisons justifiant l’achat d’un Nikon D3200$.



Icônes et autres conventions

Si vous lisez régulièrement des livres de cette collection, les icônes suivantes vous seront probablement familières :

[image: i0002.jpg]Distille des informations qui vous feront gagner un temps précieux. Les astuces présentent aussi des techniques permettant de tirer le meilleur parti des fonctions spécifiques de votre appareil.

[image: i0003.jpg]Ne négligez pas ces icônes qui mettent l’accent sur des points méritant une attention particulière, et qui sont susceptibles de nuire à vos images et/ou à votre D3200 si vous les ignorez.

[image: i0004.jpg]Il s’agit de considérations d’ordre technique dont vous n’êtes pas obligé de prendre connaissance.

[image: i0005.jpg]Introduit des informations qu’il est judicieux de garder en mémoire pour optimiser l’utilisation de votre appareil.

 


Enfin, vous devez comprendre les conventions suivantes :



	[image: coche.jpg] Les autres pictogrammes imprimés dans la marge : Ils identifient des boutons et des symboles qui permettent de bien visualiser les éléments utilisés pour appliquer une technique ou asservir une fonction.

	[image: coche.jpg] Les commandes logicielles : Dans les sections qui traitent de l’aspect logiciel, une série de mots séparés par une barre oblique indique que vous devez ouvrir des menus et des sous-menus pour accéder à une commande. Par exemple, si une étape vous dit « Choisissez Fichier/ Convertir », cela signifie que vous devez sélectionner le menu Fichier puis exécuter la commande Convertir.







Première partie

Rapide prise en main pour des super photos

[image: i0006.jpg]


Dans cette partie…

Vous n’apprendrez pas à utiliser tous les boutons de commandes de votre appareil en un après-midi, une semaine, ni même un mois. La bonne nouvelle est que cette absence de maîtrise ne vous empêchera pas de prendre immédiatement d’excellentes photos grâce à des modes de prise de vue automatiques.

 


Cette partie explique comment tirer le meilleur parti des fonctions automatiques de votre appareil. Elle explique comment régler la netteté du viseur, et détaille les menus, boutons, et autres commandes les plus communément utilisées. Enfin, certains chapitres expliquent comment obtenir la meilleure qualité d’image en mode manuel et automatique. Vous découvrirez aussi la visée directe (Live View) une technologie relativement récente en reflex numérique et qui permet de cadrer et/ou de tourner des vidéos avec l’écran LCD de votre appareil.


[image: i0007.jpg]






1

Prise de contact

 


Dans ce chapitre :



	[image: triangle.jpg] Installer et utiliser un objectif pour reflex numérique

	[image: triangle.jpg] Régler le viseur à votre vue

	[image: triangle.jpg] Travailler avec des cartes mémoire

	[image: triangle.jpg] Découvrir les commandes de l’appareil

	[image: triangle.jpg] Effectuer des sélections dans des menus

	[image: triangle.jpg] Utiliser l’affichage des informations pour contrôler et effectuer des réglages

	[image: triangle.jpg] Les opérations de personnalisation élémentaires

	[image: triangle.jpg] Restaurer les paramètres par défaut



 


Je me souviens du jour où j’ai acheté mon premier objectif pour un appareil photo reflex argentique. Je me réjouissais à l’idée de franchir un cap en passant d’un appareil compact à un reflex. Je me souviens également des incompréhensibles explications fournies par le manuel livré avec mon matériel. J’avais cette désagréable impression qu’il s’adressait à une élite technique. L’utilisation de ce reflex était entièrement nouvelle pour moi. J’avais économisé pendant de longs mois pour l’offrir ce boîtier et son objectif. Il aurait été dommage que mon inexpérience en la matière provoque des dommages irréversibles.

 


Vous ressentirez peut-être ce sentiment d’insécurité lors de la première utilisation de votre Nikon D3200, malgré des ressemblances frappantes avec les boutons de commandes situés à l’arrière des appareils compacts. Vous serez doublement intimidé si le D3200 est votre premier appareil photo numérique.

 


Faites-moi confiance ! Votre appareil n’est pas aussi complexe qu’il n’y paraît. Avec un peu de pratique et l’aide de ce chapitre qui présente les boutons de commande externes du boîtier, vous serez rapidement à l’aise avec votre appareil. Ce chapitre vous guide à travers la procédure d’installation et d’utilisation d’un objectif, la mise en service des cartes mémoire, la navigation parmi les menus, la modification des paramètres de prise de vue, et les opérations de personnalisation élémentaires.

[image: i0008.jpg]


[image: i0009.jpg]Les photos de ce livre illustrent la version noire de l’appareil et non pas la version rouge. Que voulez-vous, je suis un traditionaliste. Évidemment, les boutons, menus, et autres fonctionnalités du D3200 sont identiques quelle qu’en soit la couleur.

Apprivoiser l’objectif

L’objectif est la plus grosse différence qui existe entre un compact et un reflex numérique. En effet, le reflex permet de changer d’objectif en fonction des circonstances de prise de vue. Par exemple, un objectif macro permettra de réaliser de très gros plan. Dans le même ordre d’idées, un téléobjectif permettra de photographier des sujets lointains. Les objectifs des reflex numériques disposent d’une bague de mise au point permettant de faire manuellement le net ou de s’en remettre au mécanisme d’autofocus.

 


Pour profiter pleinement de toutes ces fonctionnalités, vous devez en apprendre les tenants et les aboutissants. Les prochaines sections expliquent comment montrer l’objectif, le retirer, et utiliser les éléments de votre boîtier.

Monter l’objectif

[image: i0010.jpg]Votre appareil photo sera capable de faire une mise au point automatique, c’est-à-dire d’utiliser la fonctionnalité d’autofocus, si et seulement si l’objectif installé sur le boîtier affiche les spécificités AF-S. (Techniquement parlant, votre objectif utilisera l’autofocus des objectifs estampillés AF-I. Toutefois, comme ces matériels sont excessivement chers, je ne les mentionnerai jamais dans ce livre.) Vous pouvez utiliser d’autres types d’objectifs compatibles avec le boîtier de votre Nikon D3200. Dans ce cas, il est fort possible que vous soyez obligé d’effectuer une mise au point manuelle et que vous perdiez quelques fonctions inhérentes au D3200. (Consultez le manuel d’utilisation de votre Nikon pour identifier les fonctions qui ne seront plus disponibles avec des objectifs non AF-S.)

 


Quel que soit l’objectif choisi, voici comment l’installer sur le boîtier de votre appareil :



	Éteignez l’appareil et retirez le capuchon qui couvre la monture de l’objectif située sur la façade du boîtier.

	Enlevez le capuchon d’objectif qui protège son système de montage (c’est-à-dire son filetage).

	Placez l’objectif devant l’appareil et alignez son point blanc sur celui du boîtier. 
 La Figure 1.1 montre un kit d’objectif 18-55 mm AF-S VR (réduction des vibrations) très souvent proposé avec le boîtier du Nikon D3200. Si vous investissez dans un autre type d’objectif, les marques de montage auront certainement la même forme et la même couleur. Consultez le manuel d’utilisation de votre matériel.

Figure 1.1 : Alignez les marques de montage de l’appareil et de l’objectif.


[image: i0011.jpg]



	Alignez les points comme à la Figure 1.1, puis insérez l’objectif dans le boîtier. 
 Une fois l’alignement opéré, tenez l’objectif par son collier situé à l’extrémité du barillet, et non pas par une partie mobile.


	Tournez l’objectif dans le sens antihoraire jusqu’à son ce qu’il soit clipsé au boîtier. 
 En réalité, vous tournez l’objectif vers le côté de l’appareil où réside le déclencheur. La bonne direction est illustrée par une flèche rouge sur la Figure 1.1.


	Avec un objectif équipé d’une bague d’ouverture, verrouillez-la sur la valeur f-stop la plus haute. 
 Consultez le manuel d’utilisation de votre objectif pour savoir s’il possède une bague d’ouverture et comment vous pouvez la régler. (Le kit d’objectif du D3200 n’en dispose pas.) Pour plus d’informations sur les ouvertures et les valeurs f-stop, consultez le Chapitre 7.



[image: i0012.jpg]Bien que le D3200 soit équipé d’un système d’élimination de la poussière collée sur le capteur, montez et retirez toujours vos objectifs dans un environnement propre. Ainsi, il est fortement déconseillé de changer d’objectif à la plage. Par mesure de sécurité, tenez systématiquement le boîtier face dirigée vers le bas pour éviter que des particules de poussière en suspension dans l’air tombent à l’intérieur de l’appareil.


Retirer l’objectif

Voici comment enlever un objectif de votre reflex numérique :



	Éteignez l’appareil, puis localisez le bouton de déverrouillage de l’objectif. 
 Il est identifié sur la Figure 1.1.


	Maintenez ce bouton enfoncé tout en tournant l’objectif dans le sens horaire (c’est-à-dire vers ledit bouton) de manière à aligner les marques de montage de l’objectif et du boîtier. 
 Il s’agit des deux petits points blancs identifiés à la Figure 1.1.


	Une fois les deux points alignés, tirez l’objectif vers vous.

	Replacez le capuchon sur la partie filetée de l’objectif. 
 Si vous ne montez pas immédiatement un autre objectif sur le boîtier de votre appareil, replacez également son capuchon de protection.




Régler le mode de mise au point (automatique ou Manuel)

La faculté de choisir un mode de mise au point automatique et manuel dépend de la compatibilité de votre objectif avec le D3200. Le kit d’objectif et les objectifs estampillés AF-S autorisent la mise au point manuelle ou automatique.

[image: i0013.jpg]AF signifie autofocus, alors que la lettre S identifie la technologie de mise au point automatique silent wave de Nikon.

 


Lorsque vous installez un objectif qui ne prend pas en charge l’autofocus de votre Nikon, vous serez obligé de faire le net manuellement en tournant la bague de mise au point. La position et l’apparence de cette bague dépendent de l’objectif. La Figure 1.2 montre celui du kit généralement livré avec le D3200.

 


Voici comment effectuer une mise au point manuelle avec le kit d’objectif :



	Placez l’interrupteur de mise au point en position M (Manuel). 
 La Figure 1.2 Permet de localiser cet interrupteur.


	Tout en regardant par le viseur, faites tourner la bague de mise au point pour obtenir une image nette. 
 Si vous rencontrez des difficultés pour faire le net, vérifiez que la distance qui vous sépare du sujet n’est pas trop faible. En effet, la mise au point devient complexe lorsque l’objectif est trop près du sujet photographié. Vérifiez également que le viseur est à votre vue. Le réglage du viseur est expliqué un peu plus loin dans ce chapitre.



[image: i0014.jpg]Si vous utilisez un objectif autre que le kit livré avec votre D3200, consultez son manuel d’utilisation pour savoir comment effectuer une mise au point manuelle. Il se peut que l’objectif en question ne possède pas un interrupteur similaire à celui du kit de votre Nikon. Consultez également la section du Chapitre 8 consacré à l’option Mode de mise au point qui peut correspondre à la position MF (manual focusing – mise au point manuelle). Vous accédez à ce réglage via l’écran de modification des informations comme cela est expliqué à la section « Modifier les réglages en affichant les informations », plus loin dans ce chapitre.

[image: i0015.jpg]En mode Manuel, l’appareil retourne un certain nombre d’informations vous permettant d’effectuer correctement la mise au point. Consultez la section du Chapitre 8 consacrée à cette fonctionnalité.

Figure 1.2 : La bague de mise au point du kit d’objectif livré avec le D3200 se situe au niveau de la lentille.


[image: i0016.jpg]



Zoom avant et arrière

Les objectifs zoom disposent d’une bague de zoom mobile. Celle du D3200 est identifiée à la Figure 1.2. Pour effectuer un zoom avant ou arrière, tournez cette bague.

 


Les chiffres figurant sur la bague du zoom représentent les longueurs de la focale. Vous trouverez des explications complémentaires à ce sujet au Chapitre 8. Le chiffre aligné sur la marque de montage du boîtier indique la longueur de la focale utilisée. Sur la Figure 1.2, elle est de 45 mm.


Utiliser un objectif VR (réduction des vibrations)

Certains objectifs Nikon, comme le 18-55 mm livré en kit avec le D3200 dispose d’un système de réduction des vibrations identifié par les lettres VR.

 


Cette technologie tente de compenser les petits tremblements de l’appareil produits par les prises de vue réalisées au poing, mais aussi lorsque la vitesse d’obturation est très lente, ou que la longueur de la focale est très importante (voire les deux). Ce mouvement de l’appareil peut créer un flou de bougé. Ne croyez surtout pas que la réduction des vibrations fasse des miracles. Elle permet simplement de réussir des clichés dans des conditions difficiles, mais ne garantit pas l’absence d’un flou dans l’image.

 


Voici comment tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité sur le D3200 :



	[image: coche.jpg] Activez la réduction des vibrations via l’interrupteur VR illustré à la Figure 1.3. Sur le kit d’objectif, l’interrupteur est situé sous l’interrupteur Auto/Manuel.
Figure 1.3 : Désactivez la réduction des vibrations quand vous photographiez sur trépied.


[image: i0017.jpg]



	[image: coche.jpg] La réduction des vibrations est mise en œuvre quand vous appuyez partiellement sur le déclencheur. Vous effectuez en même temps la mise au point et la mesure de l’exposition. Si vous faites bien attention, vous constaterez que l’image affichée dans le viseur est très légèrement floue immédiatement après avoir pris la photo. Attendez que l’image redevienne normale avant de prendre la photo suivante.[image: i0018.jpg]

	[image: coche.jpg] Désactivez la réduction des vibrations quand vous photographiez sur trépied. Sur ce dispositif, il y a peu de risque d’introduire un flou de bougé puisque l’appareil est bien stable.

	[image: coche.jpg] Pour les autres types d’objectifs, consultez le manuel d’utilisation fourni par le constructeur. Les objectifs d’autres constructeurs peuvent proposer un système similaire répondant à un autre nom. On parle généralement de stabilisateur d’image, de stabilisation optique, de compensation des vibrations, et d’antitremblement. Les fabricants recommandent souvent de laisser le système actif ou de sélectionner un réglage spécial lorsque vous utilisez un trépied ou effectuez des panoramiques. Le kit d’objectif fourni avec votre D3200 ne nécessite pas une désactivation du système de réduction des vibrations lorsque vous faites un panoramique.



Le Chapitre 8 donne des conseils supplémentaires pour éviter les photos floues. Il explique également l’impact de la longueur de la focale sur vos images. Reportez-vous au Chapitre 7 pour plus d’explications sur la vitesse d’obturation.


Régler le viseur

Une petite molette se situe sur le côté droit du viseur. Elle permet d’ajuster sa netteté à votre vue. La Figure 1.4 permet de localiser cette molette de mise au point officiellement appelée réglage de la dioptrie.

Figure 1.4 : Cette molette de contrôle permet de régler la dioptrie de votre viseur.


[image: i0019.jpg]


[image: i0020.jpg]Si vous ne vous conformez pas à cette étape, la scène qui semble floue dans le viseur sera pourtant nette pour l’objectif, et inversement.

 


Voici comment effectuer un bon réglage :



	Allumez votre appareil et retirez le capuchon de l’objectif.

	Regardez à travers le viseur et appuyez partiellement sur le déclencheur, puis relâchez-le. 
 Des informations sur la prise de vue s’affichent dans la partie inférieure de l’écran, comme le montre la Figure 1.4. Au centre de l’écran, vous voyez les 11 collimateurs d’autofocus.


	Dirigez l’objectif vers une surface blanche.

	Concentrez-vous sur les données affichées par le viseur et sur les collimateurs de mise au point. Tournez alors la molette de réglage de la dioptrie jusqu’à ce que le contenu du viseur soit bien net.


Si vous ne parvenez pas à effectuer un réglage correct de la dioptrie, investissez dans l’accessoire Nikon DK-20C Correction Eyepiece (Correcteur de visée) qui va en augmenter la plage de netteté.



Travailler avec des cartes mémoire

La photographie est dite « numérique » parce qu’elle n’utilise plus de pellicule, mais des cartes mémoire sur lesquelles sont stockées les images. Votre D3200 emploie des cartes mémoire de type SD (Secure Digital).

[image: i0021.jpg]La majorité des cartes SD disponibles sur le marché sont désormais appelées SDHC (pour Haute Capacité) ou SDXC (pour eXtended Capacity – Capacité Etendue). Les cartes SDHD peuvent contenir de 4 à 32 Go de données. Les cartes SDXC proposent une capacité de stockage supérieure à 32 Go.

 


Vous pouvez également utiliser des cartes SD Eye-Fi qui permettent d’envoyer des images directement à votre ordinateur depuis une connexion réseau sans fil. Comme ces cartes ont une capacité de stockage illimité, je ne les étudierai pas dans ce livre. Pour plus d’informations à leur sujet, rendez-vous sur le site www.eye.fi.

 


Le D3200 propose d’autres options de transmission des images sans fil : ainsi, il est compatible avec l’unité Nikon WU-1a qui envoie des images depuis votre appareil vers certains smartphones et tablettes. Pour plus d’informations sur ce produit, consultez le Chapitre 6.

 


Pour utiliser une carte mémoire en toute sécurité, vous devez effectuer les opérations suivantes :



	[image: coche.jpg] Insérer une carte : Vérifiez que l’appareil photo est éteint. Ensuite, insérez la carte étiquette visible dans le petit support de cartes situé à l’arrière de l’appareil, comme le montre la Figure 1.5. Poussez la carte jusqu’à ce que vous entendiez un clic et qu’il ne soit plus possible de la retirer avec vos doigts. Lorsque le témoin d’accès à la carte mémoire clignote, vous êtes alors certain qu’elle a été correctement insérée.
Figure 1.5 : Témoin d’accès à la carte mémoire.


[image: i0022.jpg]



	[image: coche.jpg] Formater une carte : La première fois que vous utilisez une nouvelle carte mémoire ou que vous insérez une carte formatée sur un autre périphérique (comme un lecteur MP3), vous devez à votre tour la formater pour la rendre compatible avec le D3200. Ce n’est qu’après formatage qu’il sera possible d’y stocker des photographies.
[image: i0023.jpg] L’opération de formatage efface tout le contenu de votre carte mémoire. Par conséquent, avant d’y procéder, vérifiez que vous avez copié le contenu de cette carte sur votre ordinateur.
 Pour formater une carte mémoire, exécutez la commande Formater la carte mémoire du menu Configuration. La section « Passer des ordres avec les menus » plus loin dans ce chapitre explique comment naviguer dans leur arborescence. Lorsque vous sélectionnez la commande de formatage, un message vous informe que toutes les photos présentes sur la carte seront effacées. Il vous demande confirmation de votre décision. Sélectionnez Oui et appuyez sur le bouton OK.
 Si vous insérez une carte mémoire et que la mention For apparaît dans le viseur, vous ne pourrez rien faire tant qu’elle n’aura pas été formatée. Le message de formatage est également affiché sur l’écran LCD de l’appareil.
 [image: i0024.jpg]

	[image: coche.jpg] Certains programmes informatiques permettent de formater vos cartes. Toutefois, ce n’est pas une très bonne idée d’y procéder pour rendre compatible une carte mémoire avec votre D3200. Utilisez votre appareil !

	[image: coche.jpg] Retirer une carte : Lorsque le témoin d’accès à la carte mémoire ne clignote pas, vous pouvez retirer la carte de votre appareil. L’absence de clignotement indique l’absence d’activité de la carte. Ouvrez le petit capot qui protège la carte mémoire, appuyez légèrement sur sa tranche jusqu’à ce que vous entendiez un clic, puis retirez votre doigt. La carte sort alors partiellement du support. Prenez-la entre votre pouce et votre index puis enlevez-la de l’appareil.
[image: i0025.jpg] Quand aucune carte n’est insérée dans le support prévu à cet effet et que vous placez votre appareil photo sous tension, le symbole [-E-] clignote dans le coin inférieur droit du viseur. Si le moniteur LCD affiche l’écran Information, il vous invite à insérer une carte dans l’appareil. Si ce message apparaît alors qu’une carte est déjà insérée dans le D3200, retirez-la et réinsérez-la.


	[image: coche.jpg] Gérer des cartes : Ne touchez jamais les contacteurs dorés situés derrière la carte, comme le montre la Figure 1.6. Lorsque les cartes ne sont pas en cours d’utilisation, rangez-les dans leur boîtier en plastique. Ensuite, stockez-les à l’abri de la chaleur et du froid.
Figure 1.6 : Évitez de toucher les contacteurs dorés des cartes mémoire.


[image: i0026.jpg]



	[image: coche.jpg] Verrouiller des cartes : Le petit interrupteur situé sur le côté de la carte permet de la verrouiller. Ce verrouillage évite de supprimer accidentellement les photos qui y sont stockées. Faites glisser l’interrupteur vers le bas pour verrouiller la carte, et vers le haut pour la déverrouiller. (Lorsque vous insérez une carte verrouillée dans votre appareil, un message d’alerte apparaît sur l’écran LCD, et le symbole [d ou [d] ? clignote dans le viseur.) Vous pouvez également protéger individuellement les images stockées sur une carte en utilisant la fonction Protéger, traitée au Chapitre 5.



[image: i0027.jpg]Les cartes mémoire sont de moins en moins chères et proposent des capacités de stockage de plus en plus importantes. Toutefois, est-il raisonnable d’enregistrer des milliers d’images sur une seule carte ? En effet, je ne vois pas dans quelles circonstances exceptionnelles vous parviendriez à saturer la mémoire d’une carte de 64 Go. Le problème tient au fait que les cartes mémoire sont des périphériques mécaniques. Par conséquent, vous risquez de perdre des milliers voire des millions d’images pour un problème purement technique. Il est donc préférable d’utiliser plusieurs cartes SD d’une capacité de 16 Go qu’une seule carte de 64. Ainsi, en cas de problème sur une de vos cartes, vous aurez toujours les photos stockées sur les autres.
[image: i0028.jpg]
Avez-vous besoin de cartes super rapides ?

Les cartes mémoire SD sont classées selon leur vitesse : Classe 2, Classe 4, Classe 6, et Classe 10. Le chiffre indique le nombre de mégaoctets transférés par seconde. Ainsi, une carte de Classe 2 transfère des données à une vitesse de 2 Mo par seconde. Parallèlement à ces classes, une nouvelle catégorie d’évaluation de la vitesse a été ajoutée. Il s’agit de la norme UHS (Ultra High Speed) qui dispose de performances beaucoup plus élevées. Votre D3200 prend en charge cette nouvelle norme.

 


L’inconvénient est que la vitesse a un coût. Par conséquent, avez-vous besoin de cartes mémoire ultrarapides ? La réponse à cette question est « peut-être ». En effet, si vous tournez beaucoup de vidéos, je conseille l’utilisation des cartes de Classe 6 minimum. Elles assurent des vitesses de transfert très élevées permettant d’obtenir des enregistrements et des lectures fluides. En matière de photo, vous aurez besoin de cartes rapides si et seulement si vous photographiez au format NEF (RAW). En effet, la taille d’image étant très élevée dans ces formats, il est primordial de disposer d’une vitesse d’enregistrement rapide pour pouvoir enchaîner les prises de vue. Vous en saurez plus à ce sujet au Chapitre 2.

 


En matière de transfert d’images sur un ordinateur, la vitesse de la carte n’est pas le seul critère à prendre en considération. Vous devez également évaluer la rapidité de l’ordinateur de destination. De plus, sachez que la vitesse de transfert d’un lecteur de carte mémoire est généralement plus élevée que celle de votre appareil photo. (La procédure de transfert des images est décrite au Chapitre 6.)

 


Pour résumer : si vos besoins vidéo sont très importants, utilisez des cartes à haute vitesse. En revanche, si vous réservez votre appareil à la photographie, investissez dans des cartes moins rapides afin de faire des économies. Ce n’est qu’avec le temps que vous mesurerez précisément vos besoins en vitesse de stockage.



Les boutons de commande externes

Le boîtier de votre appareil contient de nombreux boutons, molettes, et interrupteurs. Ils permettent de changer les paramètres de vos prises de vue, de visionner les photos, et de procéder à quelques modifications. Comme ces fonctions seront détaillées dans des chapitres ultérieurs, vous n’en trouverez ici qu’une brève description afin que vous puissiez rapidement prendre en main votre D3200.

[image: i0029.jpg]Un certain nombre de boutons permettent d’exécuter diverses opérations. Ainsi, le bouton AE-L/AF-L peut protéger vos images contre un effacement accidentel. Nikon identifie ses boutons comme des dispositifs multitâches. Chaque bouton auquel je fais référence dans les différents chapitres de ce livre est identifié par un pictogramme affiché dans la marge, à l’exception des boutons Menu et OK.

Les commandes situées au-dessus du boîtier

Pour ce premier tour d’horizon des commandes du Nikon D3200, prenez un peu d’envol comme le montre la Figure 1.7 :



	[image: coche.jpg] L’interrupteur marche/arrêt et le déclencheur : Je suis certain que vous connaissez ces deux unités de commande. En revanche, vous ne connaissez peut-être pas les subtilités du déclencheur. Ainsi, lorsque vous appuyez dessus à mi-course, vous lancez la mesure de l’exposition et la mise au point automatique. Il suffit alors d’appuyer entièrement sur le déclencheur pour prendre votre photographie. Le Chapitre 3 présente les modes d’exposition automatiques qui permettent de photographier sans aucune connaissance du Nikon D3200.[image: i0030.jpg]

	[image: coche.jpg] Correction d’exposition : Ce bouton active une fonction qui permet de régler plus précisément l’exposition lorsque vous travaillez dans l’un des trois modes d’exposition automatiques : Programme, Priorité à l’ouverture, et Priorité à la vitesse. Ces modes sont identifiés par les lettres P, S et A de la molette Mode. Pour plus d’informations à ce sujet, consultez le Chapitre 7. En mode d’exposition Manuel (M), vous pouvez régler l’ouverture en appuyant sur ce bouton tout en faisant tourner la molette Commande.

[image: i0031.jpg]

	[image: coche.jpg] Info : Appuyez sur ce bouton pour accéder à l’écran Information affiché sur le moniteur LCD de votre appareil. Appuyez de nouveau dessus pour l’éteindre. La section « Contrôler les réglages de prise de vue » plus loin dans ce chapitre fournit des détails sur le contenu de cet écran.
Figure 1.7 : Les petits pictogrammes de la molette Mode identifient les modes d’exposition automatiques également connus sous le nom de modes Scène.


[image: i0032.jpg]


[image: i0033.jpg] Vous pouvez également afficher l’écran en appuyant sur le bouton d’édition des informations situé à l’arrière du boîtier, ou en appuyant partiellement sur le déclencheur et en le relâchant. Je n’utilise le bouton Info que pour éteindre l’écran LCD. Il faut alors de nouveau appuyer dessus pour rallumer l’écran. En revanche, si vous appuyez sur le bouton d’édition des informations, vous rallumez l’affichage.
[image: i0034.jpg]

	[image: coche.jpg] Enregistrement vidéo : Appuyez sur ce bouton lorsque vous basculez en mode visée directe afin de tourner une vidéo. La visée directe (Live View), l’enregistrement, et la lecture sont expliqués au Chapitre 4.

	[image: coche.jpg] Molette Mode : Elle permet de régler l’appareil en mode d’exposition automatique, semi-automatique, ou manuel. Le paramètre Guide lance un assistant qui aide les débutants à comprendre le fonctionnement de leur appareil. Les petits pictogrammes identifient les modes Scène qui appliquent des réglages en fonction de circonstances de prises de vue prédéfinies comme des actions, des portraits, des paysages, etc. Le Chapitre 3 présente les modes automatiques, et le Chapitre 7 s’attarde sur les modes P, S, A et M. La section « Utiliser les menus guidés » plus loin dans ce chapitre, présente le mode Guide détaillé au Chapitre 3.

	[image: coche.jpg] Griffe du flash : Une griffe est un connecteur qui permet d’équiper votre appareil d’un flash externe. Lorsque vous sortez l’appareil de sa boîte, les contacteurs de la griffe sont protégés par un petit couvercle noir. Il suffit de le faire glisser vers l’arrière pour libérer ces contacteurs. Le flash est traité aux Chapitres 2 et 7.

	[image: coche.jpg] Haut-parleur : Permet d’entendre le son de vos vidéos.

	[image: coche.jpg] Repère du plan focal : Pour connaître la distance exacte qui sépare votre sujet de l’appareil, utilisez le repère du plan focal. Il indique le plan selon lequel la lumière traverse l’objectif pour se concentrer sur une pellicule ou le capteur d’un appareil photo numérique. En basant votre mesure sur cette marque, vous connaîtrez la distance précise qui sépare l’appareil du sujet.
Figure 1.8 : Parcourez les menus et les options avec le sélecteur multidirectionnel.


[image: i0035.jpg]


 Bien qu’il soit possible d’assigner des fonctions spéciales à certains boutons, ce livre suppose que vous utilisez les réglages par défaut du D3200.
 [image: i0036.jpg]

	[image: coche.jpg] Visée directe (Live View) : Comme son nom l’indique, ce bouton active/ désactive la visée directe également connue sous le nom de Live View. Dès que cette fonction est active, l’écran LCD diffuse l’image affichée dans le viseur. En d’autres termes, vous utilisez votre reflex numérique comme un simple compact. La visée directe permet de composer un cadrage photo, mais aussi d’enregistrer des séquences vidéo. Pour cadrer avec le viseur, désactivez la visée directe. Les tenants et les aboutissants de cette fonctionnalité sont expliqués au Chapitre 4.

	[image: coche.jpg] Bouton OK et sélecteur multidirectionnel : Ce sélecteur, agrémenté d’un bouton, joue un rôle fondamental avec la majorité des fonctions de votre appareil. Appuyez sur les quatre points cardinaux du sélecteur pour déplacer des éléments de navigation vers la gauche, la droite, le haut et le bas. Cette technique permet de parcourir vos menus. Appuyez sur OK pour valider une sélection ou un réglage.[image: i0037.jpg]

	[image: coche.jpg] Déclenchement : Ce bouton permet de choisir rapidement un des six modes de déclenchement : Vue par vue, Continu, Retardateur, Déclenchement silencieux, et deux modes de télécommande. Le Chapitre 2 étudie ces options.[image: i0038.jpg]

	[image: coche.jpg] Effacer : Illustré par l’icône d’une poubelle, symbole universel de la suppression de données, ce bouton permet d’effacer des images de votre carte mémoire. Pour plus d’informations à ce sujet, consultez le Chapitre 5.[image: i0039.jpg]

	[image: coche.jpg] Visualisation : Appuyez sur ce bouton pour basculer l’appareil en mode de visualisation de vos prises de vue. Pour plus d’informations sur ce mode, consultez le Chapitre 5.

	[image: coche.jpg] Menu : Appuyez sur ce bouton pour accéder aux menus de votre D3200. Vous en saurez davantage à ce sujet un peu plus loin dans ce chapitre.[image: i0040.jpg]

	[image: coche.jpg] Zoom arrière/Imagette/Aide : Ce bouton couvre plusieurs fonctions dont voici les plus importantes :

	• Écrans d’aide : Permet d’obtenir une aide sur des options.

	• Régler l’affichage de l’image en mode visualisation : Il suffit d’appuyer sur ce bouton pour afficher plusieurs vignettes, réduire le facteur d’agrandissement de la photo en cours, et afficher un calendrier pour visualiser des photos prises à une date précise. Le Chapitre 5 détaille les options de visualisation des images.

[image: i0041.jpg]

	[image: coche.jpg] Zoom avant : En mode Visualisation, appuyez sur ce bouton pour zoomer sur l’image en cours. Vous remarquerez l’apparition du signe + au centre de la loupe qui identifie bel et bien un zoom avant. À l’instar du bouton Zoom arrière, celui-ci joue quelques rôles mineurs que vous découvrirez dans de prochains chapitres. [image: i0042.jpg]

	[image: coche.jpg] Modification des informations : Ce bouton affiche l’écran Information de votre D3200. Il permet de régler les paramètres qui apparaissent sur cet écran LCD.

	[image: coche.jpg] Récepteur infrarouge : Ce petit capteur circulaire, identifié à la Figure 1.8, reçoit les signaux émis par la télécommande sans fil optionnelle ML-L3. Un second capteur se situe sur la face avant de l’appareil.




Les commandes situées sur le côté avant gauche

La Figure 1.9 montre les commandes accessibles sur le côté avant gauche du D3200 :


Figure 1.9 : Ouvrez le flash en appuyant sur le bouton éponyme.


[image: i0043.jpg]


[image: i0044.jpg]

	[image: coche.jpg] Flash/Correction du flash : Lorsque vous utilisez un mode d’exposition avancé (P, S, A, et M), appuyez sur ce bouton pour sortir le flash interne de l’appareil. (Dans les autres modes, l’activation flash est décidée par le D3200.) Une fois le flash sorti, maintenez ce bouton enfoncé et tournez la molette Commande pour choisir le mode de flash normal (lumière d’appoint), réduction des yeux rouges, etc. Avec les modes d’exposition avancés, vous pouvez régler la puissance du flash en appuyant simultanément sur ce bouton et sur le bouton de Correction d’exposition tout en tournant la molette Commande. Le Chapitre 2 introduit le flash alors que le Chapitre 7 en détaille le fonctionnement.[image: i0045.jpg]

	[image: coche.jpg] Fonction (Fn) : Ce bouton donne un accès rapide au réglage de la sensibilité ISO traitée au Chapitre 7. Si vous n’utilisez pas souvent cette fonction, programmez ce bouton pour d’autres opérations. Le Chapitre 11 explique la procédure d’assignation des réglages aux boutons du D3200.

	[image: coche.jpg] Déverrouillage de l’objectif : En appuyant sur ce bouton, vous pouvez désengager l’objectif de sa monture afin de le retirer du boîtier. La première partie de ce chapitre explique comment monter et retirer les objectifs.

	[image: coche.jpg] A/M : Cet interrupteur de l’objectif permet de le basculer en mode mise au point manuelle ou automatique. De son côté, l’interrupteur VR permet d’activer et de désactiver la réduction des vibrations. Pour des objectifs d’une autre marque que Nikon, consultez le manuel d’utilisation fourni par leur constructeur.

	[image: coche.jpg] Microphone : Les trois petits trous situés au-dessus de l’étiquette D3200 identifient le micro interne de votre appareil. Le Chapitre 4 explique comment désactiver le micro pour tourner des films muets.




Les fonctions de la façade avant droite

La Figure 1.10 identifie les fonctions de la façade avant droite :



	[image: coche.jpg] Illuminateur d’assistant AF : Lorsque vous photographiez sous des conditions d’éclairage délicates, l’Illuminateur d’assistant AF éclaire le sujet pour permettre à l’autofocus de réaliser la mise au point. Bien entendu, si les circonstances l’exigent, vous désactiverez cette fonction dans le menu Prise de vue. L’Illuminateur sera automatiquement désactivé en mode visée directe et pendant l’enregistrement d’une vidéo. C’est également lui qui entre en action lorsque vous utilisez le flash en mode de réduction des yeux rouges, et quand vous mettez en œuvre le retardateur.

	[image: coche.jpg] Récepteur infrarouge : Second capteur infrarouge du D3200 qui reçoit les signaux de la télécommande sans fil ML-L3.



Figure 1.10 : L’Illuminateur d’assistant AF permet de faire le net sur un sujet dans l’ombre.


[image: i0046.jpg]



Les connexions cachées

Sous le petit couvercle situé sur le côté gauche du boîtier, vous trouverez quatre ports identifiés à la Figure 1.11 :


Figure 1.11 : Ouvrez le couvercle pour accéder à ces prises.


[image: i0047.jpg]



	[image: coche.jpg] Jack Micro : Si vous n’êtes pas satisfait de la qualité audio du microphone interne de votre D3200, branchez un micro Nikon ME-1 sur cette prise Jack.

	[image: coche.jpg] Port USB/AV : Connectez le D3200 à votre ordinateur via ce port USB pour y transférer vos photos. Nikon fournit le câble nécessaire à cette connexion. Le Chapitre 6 explique la procédure de transfert des images. Un second câble USB permet de connecter l’appareil à une télévision via une prise A/V (Audio/Vidéo) standard comme l’explique le Chapitre 5. Enfin, si vous utilisez un adaptateur sans fil WU-1a, vous utiliserez également ce port pour connecter le périphérique sans fil à votre appareil.

	[image: coche.jpg] Prise HDMI : Permet de connecter le Nikon D3200 à une télévision haute définition. Cette fois, Nikon ne fournit pas le câble idoine. Vous devez donc partir en quête d’un câble HDMI de Type C mini-broches.

	[image: coche.jpg] Port pour accessoires : Vous pouvez y brancher la télécommande Nikon MC-DC2 ou le GPS Nikon GP-1. Comme je ne traite pas de ces accessoires, consultez le manuel d’utilisation du Nikon D3200 pour les installer.



Sous l’appareil, vous trouverez un pas de vis permettant d’installer l’appareil sur le sabot d’un trépied, ou bien de lui adjoindre une unité de batteries supplémentaire.



Passer des ordres avec les menus

[image: i0048.jpg]Appuyez sur le bouton Menu pour accéder à de nombreuses options supplémentaires que vous contrôlerez avec les boutons et les molettes du boîtier. Le type d’écran dépend du réglage de la molette Mode :



	[image: coche.jpg] Guide : Dans ce mode, le bouton Menu affiche le premier écran des menus guidés. Il vous guide simplement dans l’utilisation de votre appareil.

	[image: coche.jpg] Tous les autres réglages : Presser sur le bouton Menu affiche les menus standard sous la forme de textes.



Les deux prochaines sections présentent les différents types de menus. Pour des raisons faciles à comprendre, le livre ignore les menus guidés privilégiant l’utilisation des menus standard.

Utiliser les menus guidés

Il s’agit de menus interactifs destinés à faciliter l’utilisation du D3200. Ils se résument à l’utilisation du sélecteur multidirectionnel et du bouton OK. Voici comment utiliser les menus guidés :



	Réglez la molette mode sur Guide comme le montre la Figure 1.12. 
 Vous accédez instantanément à l’écran d’un menu guidé qui vous offre trois options : Photo, Afficher/Supprimer, et Configuration.

Figure 1.12 : Réglez la molette mode sur Guide pour accéder aux menus guidés.


[image: i0049.jpg]


[image: i0050.jpg] Voici les informations communiquées par tous les écrans du menu guidé :

	• État de la batterie : Lorsque l’icône de la batterie est pleine, cela signifie que vous avez suffisamment d’autonomie pour poursuivre votre session de prises de vue. Lorsque le niveau de la batterie descend en dessous de la moitié de sa capacité, pensez à la recharger.

	• Mode d’exposition : Les menus guidés permettent d’accéder à tous les modes d’exposition exception faite du mode Manuel (M). Sur la Figure 1.12, le symbole indique que le mode Auto a été sélectionné. La lettre G pour Guide précise que vous êtes en mode Guide.

	• Prises de vue restantes : Le chiffre indique le nombre de prises de vue que vous pouvez prendre avant d’atteindre la capacité de stockage de votre carte mémoire. Cet indicateur ne peut pas afficher une valeur supérieure à 999. Au-delà de ce chiffre, votre Nikon D3200 affiche la lettre k. Ainsi, pour indiquer qu’ils restent 2000 photographies, l’indicateur affiche 2.0k.




	Appuyez sur la touche de droite ou de gauche du sélecteur multidirectionnel pour sélectionner la catégorie à explorer. 
 Voici un aperçu de chacune de ces catégories :

	• Photo : Cette option vous guide dans la procédure de sélection des réglages élémentaires de vos prises de vue.

	• Afficher/Supprimer : Cette catégorie donne accès aux fonctions de visualisation et de suppression des images de votre carte mémoire.

	• Configuration : Cette icône affiche les options de configuration de votre appareil : réglage de la date et de l’heure, réglage du niveau de luminosité de l’écran LCD, etc.


[image: i0051.jpg] Cette catégorie contient également deux options qui auront un impact considérable sur la qualité de vos images : Taille d’image et Qualité d’image. Dès que vous avez des doutes sur les réglages à adopter, consultez le Chapitre 2. Note : Un certain nombre de paramètres ne s’appliquent qu’en mode Guide.


	Appuyez sur le bouton OK. 
 L’écran affiche les options disponibles dans la catégorie sélectionnée. La Figure 1.13 montre le premier écran qui apparaît lorsque vous choisissez le menu guidé Photo.

Figure 1.13 : Utilisez le sélecteur multidirectionnel pour sélectionner une option, et appuyez sur le bouton OK pour passer à l’étape suivante.


[image: i0052.jpg]



	Sélectionnez l’option qui vous intéresse et appuyez sur OK pour afficher l’écran d’informations et les instructions suivantes. 
 Si vous choisissez Mode simplifié comme à la Figure 1.13, et que vous appuyez sur OK, vous accédez aux paramètres illustrés à droite. Utilisez alors les touches du sélecteur multidirectionnel pour explorer les options de prise de vue proposées. Dès que vous appuyez sur le bouton OK, vous passez à l’écran suivant.
[image: i0053.jpg] Avec la catégorie Photo, vous accédez à un écran identique à celui de l’illustration de gauche de la Figure 1.14. Il indique le mode d’exposition actuellement utilisé. Appuyez sur OK pour passer à un écran semblable à l’illustration de droite de cette même figure. Il affiche des options d’exposition supplémentaires, comme le montre la Figure 1.15.

Figure 1.14 : Les deux derniers écrans de la catégorie Photo.


[image: i0054.jpg]


Figure 1.15 : Choisissez Autres réglages pour accéder à d’autres options de prise de vue.


[image: i0055.jpg]


 Une fois vos réglages effectués, appuyez sur la touche gauche du sélecteur multidirectionnel pour remonter dans la hiérarchie des menus et revenir à l’écran illustré à la Figure 1.14.
 Vous devez alors choisir une des trois options proposées par cet écran afin d’indiquer à l’appareil que vous utilisez le viseur, que vous préférez la visée directe, ou que vous souhaitez enregistrer une vidéo. Mettez l’option désirée en surbrillance, et appuyez sur OK. Si vous choisissez de photographier à l’aide du viseur, vous accédez à l’écran Information décrit un peu plus loin dans ce chapitre. Sinon, l’appareil démarre le mode de visée directe (Live View). Il permet d’effectuer votre cadrage en utilisant l’écran LCD situé à l’arrière du boîtier. Le Chapitre 4 explique comment utiliser cette fonctionnalité pour photographier et pour enregistrer des films.



Vous pouvez tirer profit des astuces de navigation suivantes :



	[image: coche.jpg] Revenir à l’écran précédent : Si le symbole Retour apparaît en bas de l’écran, appuyez sur la touche gauche du sélecteur multidirectionnel pour remonter d’un écran dans la hiérarchie du menu. Les deux illustrations de la Figure 1.15 affichent ce symbole.

	[image: coche.jpg] Quitter un écran sans effectuer deux choix : Lorsque le symbole Retour n’est pas affiché, cherchez une petite flèche incurvée vers la gauche qui permet de quitter l’écran sans choisir d’options, comme le montre la Figure 1.16. Sélectionnez le symbole et appuyez sur le bouton OK pour quitter l’écran en cours.
Figure 1.16 : Sélectionnez ce symbole et appuyez sur OK pour quitter l’écran sans modifier les réglages en cours.


[image: i0056.jpg]


[image: i0057.jpg]


	[image: coche.jpg] Afficher une aide supplémentaire : Lorsqu’un ? apparaît dans le coin inférieur gauche de l’écran, maintenez le bouton Zoom arrière enfoncé pour afficher un écran d’aide supplémentaire. Vous n’êtes pas obligé de basculer en mode Guide pour utiliser ce système d’aide.

	[image: coche.jpg] Revenir à l’écran principal : Appuyez sur le bouton Menu pour passer directement à l’écran du menu principal du mode Guide.

	[image: coche.jpg] Quitter les menus guidés : Lorsque vous parvenez au dernier écran des options de prise de vue, choisissez n’importe quelle proposition à l’exception de Autres réglages, et appuyez sur le bouton OK. Vous pouvez également quitter ce système de menus à tout moment en appuyant partiellement sur le déclencheur puis en le relâchant.



[image: i0058.jpg]Bien que le principe des menus guidés soit séduisant, j’en parlerai rarement dans les autres chapitres de ce livre pour les raisons suivantes :



	[image: coche.jpg] Les menus guidés ne donnent pas accès à toutes les fonctionnalités de votre appareil. Ainsi, vous ne pouvez pas accéder aux réglages de la mise au point automatique traités au Chapitre 8. Vous êtes obligé d’atteindre le dernier écran du menu Photo, puis de quitter les menus guidés pour procéder à ces réglages spécifiques.

	[image: coche.jpg] Dans bien des cas, l’utilisation des menus guidés est trop complexe. Par exemple, si vous choisissez l’option Mode simplifié du menu Photo, vous accédez à une liste de circonstances de prises de vue possibles. Imaginons que vous choisissiez No Flash. L’appareil va alors opter pour un mode d’exposition sans flash. Or, il est bien plus facile de désactiver le flash en plaçant la molette Mode sur le symbole idoine.

	[image: coche.jpg] L’organisation des menus guidés prête parfois à confusion. Dans le système de menus traditionnels du D3200, les options Taille d’image et Qualité d’image sont directement accessibles depuis le menu Prise de vue. Ce n’est pas du tout le cas avec le système des menus guidés. Il vous faudra alors mémoriser une organisation des options totalement différentes de celle du système de menus traditionnel.
[image: i0059.jpg] Ajoutez à cela que certains réglages ne s’appliquent qu’en mode Guide. Par conséquent, dès que vous choisissez un autre mode, vous devez refaire les réglages en question. C’est notamment le cas pour les paramètres Taille d’image et Qualité d’image.


	[image: coche.jpg] Beaucoup d’options sont bien moins confuses quand vous n’utilisez pas les menus guidés. C’est notamment le cas avec le système d’aide complémentaire que vous pouvez invoquer en appuyant simplement sur le bouton Zoom Arrière.



Entendons-nous bien : si les menus guidés vous séduisent, utilisez-les ! Il vous suffit de suivre précisément leurs instructions pour obtenir les réglages correspondants à vos circonstances de prises de vue. Personnellement, je considère que toute explication supplémentaire est inutile pour utiliser correctement ce système. Toutefois, j’en détaillerai deux options intéressantes au Chapitre 3.


Invoquer les principaux menus

Pour accéder au système de menus traditionnel, placez la molette Mode sur n’importe quelle position, excepté Guide. Ensuite, appuyez sur le bouton Menu. Vous affichez alors un écran identique à celui de la Figure 1.17. Les icônes qui forment la colonne de gauche correspondent chacune à un menu spécifique, et sont détaillées au Tableau 1.1. L’icône sélectionnée s’affiche en couleur, et les options du menu apparaissent dans la partie droite de l’écran. La Figure 1.17 montre le contenu du menu Prise de vue.

Figure 1.17 : Sélectionnez un menu dans la colonne de gauche.


[image: i0060.jpg]


Tableau 1.1 : Les menus du D3200







	Symbole
	Menu
	Fonctionnalités


	[image: i0062.jpg]
	Visualisation
	Afficher, supprimer, et protéger les images


	[image: i0063.jpg]
	Prise de vue
	Réglages de base


	[image: i0064.jpg]
	Configuration
	Configuration de l’appareil


	[image: i0065.jpg]
	Retouche
	Options de retouche intégrées des images


	[image: i0066.jpg]
	Réglages Récents
	20 derniers réglages modifiés



Voyons comment maîtriser le système de navigation afin d’en sélectionner les différentes options.
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