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Introduction
 
Depuis des générations, le nom de Nikon est gage de qualité, synonyme de matériel photo de haute volée. Et l’apparition du D7200 renforce cette réputation en combinant puissance et facilité d’emploi.
 
 

 
 

 
Le nombre de fonctions du D7200 est si important que leur énumération risquerait de perturber les nouveaux venus dans l’univers de la photographie numérique en général, et du reflex en particulier. D’ailleurs, les débutants ne connaissent peut-être pas la différence qui existe entre un reflex numérique et un appareil compact et risquent de se sentir déboussolés par des termes techniques du manuel d’utilisation Nikon, comme résolution, ouverture, balance des blancs, etc. Enfin, vous risquez d’être complètement perdu parmi les différents boutons de commande qui équipent le boîtier de votre Nikon. Et si vous vous contentez du mode automatique du D7200, cela revient à conduire une voiture de sport sans jamais dépasser les 50 km/h.
 
 

 
 

 
Ce livre permet de découvrir toutes les subtilités d’un appareil photo numérique hors pair. Il vous explique comment et pourquoi utiliser tel réglage plutôt que tel autre. Contrairement à de nombreux livres consacrés à la photographie, celui-ci ne requiert aucune connaissance préalable en la matière. Il a été rédigé dans le format traditionnel de la collection Pour les Nuls, garantissant des explications claires, dans un langage simple et avec des illustrations précises.
 
 

 
 

 
En d’autres termes, vous avez entre les mains le guide indispensable à une bonne utilisation de votre nouvel appareil Nikon.
 
La structure et le contenu de ce livre
 
Ce livre se compose de quatre parties, chacune traitant d’un aspect spécifique du D7200. Bien que les chapitres soient organisés pour un apprentissage progressif de l’utilisation de votre appareil photo, vous pouvez passer directement au chapitre traitant d’un sujet qui vous pose problème.
 
 

 
 

 
Les sections suivantes vous donnent un rapide aperçu du contenu des parties de ce livre.
 
Partie 1 : Rapide prise en main pour des super photos
 
Cette partie se compose de trois chapitres qui vous aideront à prendre vos premiers clichés avec le Nikon D7200. Le Chapitre 1 vous montre comment configurer l’appareil au départ, définir des réglages et prendre des photos en mode Auto. (Comme c’est un mode adapté aux débutants, il vous rendra de grands services avant que vous ne maîtrisiez les fonctions plus avancées.) Le Chapitre 2 présente les autres modes de prises de vue et des fonctions de base comme les modes de déclenchement et les réglages de zone d’image (DX ou 1.3x), les formats de fichiers (JPEG ou RAW) et taille/qualité (résolution). Le Chapitre 3 va plus loin en traitant de l’emploi du flash intégré. Vous y verrez comment moduler l’éclairage au flash pour obtenir un résultat de qualité professionnelle.

 
Partie 2 : Techniques avancées
 
Les chapitres de cette partie aident à exploiter la puissance créative du D7200 en étudiant les modes de prises de vue avancés. Le Chapitre 4 couvre le sujet très sensible de l’exposition ; le Chapitre 5 explique comment manipuler la netteté et la profondeur de champ, tandis que le Chapitre 6 traite des réglages qui influent sur la couleur. Le Chapitre 7 résume l’ensemble des techniques expliquées dans les précédents chapitres. Vous pourrez vous y référer pour retrouver les réglages et les méthodes de prises de vue spécifiques aux portraits, aux éléments en mouvement, aux paysages et aux gros plans. Le Chapitre 8, quant à lui, passe à la vitesse supérieure en abordant le sujet de la vidéo puisque vous pouvez filmer en vidéo HD avec le D7200.

 
Partie 3 : Après la prise
 
Cette partie se compose de deux chapitres dédiés aux tâches que vous effectuez après la prise de vue. Le Chapitre 9 explique comment visionner vos photos sur l’écran de l’appareil, y compris comment grossir une partie de l’image. Vous verrez comment afficher et masquer les paramètres des réglages utilisés et comment choisir les photos à afficher. Le Chapitre 10 vous indique comment masquer, supprimer et protéger des photos. Il explique aussi comment transférer le contenu de la carte mémoire du Nikon vers un ordinateur et une tablette ou un smartphone, puis comment traiter les fichiers RAW et préparer vos images pour le partage en ligne.

 
Partie 4 : Les dix commandements
 
Traditionnelle partie de la collection Pour les Nuls, vous y découvrirez les dix meilleurs conseils et informations sur votre appareil. Le Chapitre 11 passe en revue les options de personnalisation de votre appareil photo, comme changer la fonction de certains boutons ou définir une mention de copyright intégrée à tous vos fichiers. Le Chapitre 12 présente les fonctions de retouche du menu Retouche, sans oublier les modes Effects pour ajouter des effets spéciaux à vos photos et vidéos. Pour finir, vous verrez comment déclencher la prise de vue à distance via une tablette ou un smartphone, raccorder l’appareil à un téléviseur HD pour voir vos œuvres sur écran large et compiler vos plus belles prises en un diaporama.


 
Icônes et autres conventions
 
Si vous lisez régulièrement des livres de cette collection, les icônes suivantes vous seront probablement familières :
 
 

 
 

 
[image: Illustration]Truc : Distille des informations qui vous feront gagner un temps précieux. Les astuces présentent aussi des techniques permettant de tirer le meilleur parti des fonctions de votre Nikon.
 
 

 
 

 
[image: Illustration]Attention ! : Ne négligez pas ces icônes qui mettent l’accent sur des points méritant une attention particulière, et qui sont susceptibles de vous causer de gros ennuis si vous les ignorez.
 
 

 
 

 
[image: Illustration]Note technique : Il s’agit de considérations d’ordre purement technique dont vous n’êtes pas obligé de prendre connaissance.
 
 

 
 

 
[image: Illustration]N’oubliez pas : Introduit des informations qu’il est judicieux de garder en mémoire pour optimiser l’utilisation de votre appareil.
 
 

 
 

 
Enfin, vous devez comprendre les conventions suivantes : 


 
	» Les autres pictogrammes imprimés dans la marge : Ils identifient des boutons et des symboles qui permettent de bien visualiser les éléments utilisés pour appliquer une technique ou exploiter une fonction.
 
	» Les sélections dans les menus de l’appareil : Pour accéder à certaines fonctions du D7200, il faut ouvrir une série de menus. À titre d’exemple, pour activer le déclenchement simultané d’un flash externe, vous devez afficher le menu Réglages personnalisés, passer par le sous-menu Bracketing/Flash puis sélectionner l’option Contrôle du flash intégré. Cette instruction sera présentée sous la forme : « Choisissez Réglages personnalisés/Bracketing/Flash/Contrôle du flash intégré ».
 
	» Les commandes logicielles : Dans les sections qui traitent de l’aspect logiciel, une série de mots séparés par une flèche indique que vous devez ouvrir des menus et des sous-menus pour accéder à une commande. Par exemple, si une étape vous dit « Choisissez Fichier ➞ Convertir », cela signifie que vous devez sélectionner le menu Fichier puis exécuter la commande Convertir.



 
Conseil d’ami
 
En conclusion de cette introduction, laissez-moi vous dire que si vous craignez que l’emploi d’un appareil expert ne soit une mission ambitieuse, au-delà de vos capacités, vous serez très bien accompagné avec ce livre. Tout le monde redoute de se confronter aux fonctions avancées des reflex. Alors, allez-y à votre rythme, essayez une ou deux fonctions pour commencer. Et chaque fois que vous partez en virée photo, prenez à cœur d’explorer une ou deux fonctions supplémentaires pour avancer dans votre apprentissage.
 
 

 
 

 
Même si toutes ces fonctions très techniques vous semblent confuses, vous verrez bientôt comment elles se complètent logiquement. Avec du temps, de la patience et de la pratique, vous serez en mesure d’exploiter votre appareil photo comme un pro, car vous saurez naturellement quels réglages choisir en chaque situation.
 
 

 
 

 
En bref, je vous invite à vous installer confortablement avec ce livre et votre D7200 à portée de main pour découvrir l’emploi de votre fantastique appareil photo. Mon conseil d’ami sera : pratiquez assidûment, soyez patient et prenez du plaisir !
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Rapide prise en main pour des super photos
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DANS CETTE PARTIE…
 
 
	» Découvrez les rudiments d’emploi de votre appareil photo, du montage de l’objectif à l’ouverture des menus.
 
	» Suivez des instructions détaillées pour photographier en mode Auto.
 
	» Exploitez la visée écran et personnalisez son affichage.
 
	» Apprenez à sélectionner le mode de déclenchement, le mode d’exposition, la résolution ou taille de l’image et sa qualité (type de fichier, JPEG ou RAW).
 
	» Découvrez les options disponibles pour la photo au flash dans différents modes d’exposition.


 





Chapitre 1

Premières prises

 


DANS CE CHAPITRE



	» Préparer l’appareil pour la première séance de prises.

	» Se familiariser avec les fonctions de base de l’appareil.

	» Accéder aux paramètres et les régler.

	» Configurer les préférences.

	» Prendre une photo en modes Auto et Auto sans flash.



 


Même si vous avez très envie de prendre vos premières photos avec votre nouvel appareil, il est normal de ressentir un peu d’appréhension face à un boîtier aussi chargé que celui du D7200 avec tous ses boutons, molettes et sélecteurs.

 


 


Rassurez-vous, ce chapitre fournit toutes les informations nécessaires pour démarrer sans tarder. Vous verrez d’abord les étapes de la configuration initiale du D7200. Je vous explique ensuite comment vérifier et définir les paramètres des images. Mes recommandations personnelles devraient vous aider à faire les bons choix pour ces paramètres essentiels. Enfin, mes instructions détaillées vous permettront de prendre vos premiers clichés en mode Auto, comme vous le feriez avec un autofocus, en attendant d’expérimenter les fonctions avancées.

Préparer l’appareil

Pour rendre votre D7200 opérationnel, vous devez placer la batterie dans son logement, monter un objectif et insérer au moins une carte mémoire. (Le boîtier peut exploiter simultanément deux cartes mémoire, mais il suffit d’une seule pour prendre des photos et filmer.)

 


 


Avant d’aller plus loin, tenez compte des remarques suivantes : 



	» Batterie : Utilisez uniquement le chargeur MH-25 fourni avec l’appareil pour recharger sa batterie. Lorsque le voyant du chargeur cesse de clignoter, la batterie est entièrement chargée. Reportez-vous à la liste à la fin de cette section pour apprendre à vérifier l’état de charge de la batterie.

	» Objectif : Il existe un grand nombre d’objectifs adaptés au boîtier du D7200, mais certains ne sont pas compatibles avec toutes les fonctions de l’appareil. Le manuel Nikon donne la liste de tous les types d’objectifs que vous pouvez monter sur le D7200 en expliquant quelles fonctions sont disponibles avec chaque type. Pour une compatibilité maximale, préférez les objectifs Nikkor AF-D, AF-G, AF-S ou AF-I.

	» Cartes mémoire : Comme tous les appareils photo numériques, le D7200 enregistre les fichiers d’images et de vidéos sur des cartes mémoire. Il peut contenir deux cartes de type SD (Secure Digital). Les cartes SD vendues aujourd’hui sont appelées SDHC (pour High Capacity) ou SDXC (pour eXtended Capacity) selon leur capacité de stockage, exprimée en nombre de gigaoctets (Go). Les cartes SDHC contiennent de 4 à 32 Go, tandis que les cartes SDXC ont une capacité supérieure à 32 Go.



La batterie étant chargée, munissez-vous d’un objectif et d’une carte mémoire pour effectuer la configuration initiale de l’appareil selon les instructions suivantes : 



	Mettez le boîtier en position arrêt (OFF).

	Insérez la batterie dans son logement sous le boîtier.

	Montez un objectif. 
 Commencez par retirer les caches de protection à l’avant du boîtier et à l’arrière de l’objectif. Ensuite, alignez le repère de montage (point blanc) de l’objectif sur le repère du boîtier, comme l’illustre la Figure 1.1. Une fois l’objectif inséré dans la monture, faites-le pivoter dans la direction du déclencheur. Vous devriez entendre un clic net lorsque l’objectif trouve sa position.


	Insérez au moins une carte mémoire. 
 Ouvrez le volet de protection sur la tranche droite du boîtier pour voir les deux logements pour cartes mémoire, illustrés à la Figure 1.2. Si vous utilisez une seule carte, vous la placerez dans la fente supérieure (logement 1). L’étiquette de la carte mémoire étant dirigée vers l’arrière du boîtier (comme dans la Figure 1.2), insérez la carte délicatement dans la fente.
 Quand vous refermez le volet de protection, le voyant d’accès à la carte mémoire, indiqué à la Figure 1.2, clignote brièvement pour signaler que la carte est valide. Si la carte est endommagée, pleine ou inexploitable pour d’autres raisons, un message d’erreur apparaît sur l’écran de contrôle (petit panneau LCD en haut du boîtier). Il faut résoudre ce problème avant de passer à l’étape suivante ; essayez une autre carte ou lisez la section « Travailler avec des cartes mémoire », plus loin dans ce chapitre, pour y trouver des astuces de dépannage.

FIGURE 1.1 : Alignez les deux points blancs.
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	Allumez l’appareil.

	Configurez la langue et l’horloge. 
 Lorsque l’appareil est allumé pour la première fois, l’écran affiche un message qui vous demande de définir la langue, le fuseau horaire, la date et l’heure. Vous définissez ces paramètres à l’aide du sélecteur multidirectionnel et du bouton OK, indiqués à la Figure 1.2. Appuyez sur le bord haut, bas, gauche ou droit du sélecteur multidirectionnel pour mettre une option en surbrillance, puis appuyez sur OK pour activer l’option sélectionnée. De nouveau, utilisez le sélecteur multidirectionnel pour déplacer le curseur sur une option et appuyez sur OK pour valider ce choix. (La prochaine section décrit plus en détail l’emploi des menus.)
 Vous n’aurez pas à refaire cette configuration chaque fois que vous utiliserez l’appareil. L’horloge est alimentée par une batterie interne indépendante qui possède trois mois d’autonomie et se recharge à partir de la batterie principale. Lorsque l’icône d’horloge clignote à l’écran, cela signifie que la batterie interne est à plat. Il suffit de recharger la batterie principale de l’appareil et de la remettre en place, et l’horloge redémarre, mais vous pourriez avoir besoin de reconfigurer la date et l’heure.

FIGURE 1.2 : Vous pouvez insérer une ou deux cartes mémoire SD.
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	Réglez la netteté du viseur à votre vue. 
[image: Illustration] Cette étape est essentielle : si le viseur n’est pas réglé à votre vue, vous verrez flou ce qui est net pour l’appareil, et inversement. Si vous portez des lunettes pendant les prises de vue, faites le réglage du viseur avec vos lunettes. Et n’oubliez pas de refaire le réglage du viseur si vous retirez vos lunettes ou changez vos verres correcteurs.
 La netteté du viseur se définit au moyen de la molette de réglage dioptrique, illustrée à la Figure 1.3. Après avoir retiré le cache frontal de l’objectif, procédez ainsi :


	Regardez dans le viseur et enfoncez le déclencheur à mi-course.
 Il se peut que le flash sorte en condition de faible éclairage. Ignorez-le pour l’instant et concentrez-vous sur la rangée de données qui apparaît au bas du viseur.

FIGURE 1.3 : Tournez la molette du viseur pour adapter la netteté du viseur à votre vue.
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	Tournez la molette de réglage dioptrique de manière à trouver la position où ces données vous apparaissent les plus nettes.
 Les repères au centre du viseur, qui délimitent la zone d’autofocus, varient aussi en netteté pendant le réglage. Ne vous occupez pas de la scène que vous voyez à travers le viseur ; elle ne va pas changer en netteté puisque vous n’êtes pas en train de faire la mise au point.


	Une fois le réglage terminé, appuyez doucement sur le flash pour le refermer si nécessaire.



	Définissez le mode de visée : normale (par le viseur) ou directe (via l’écran). 
 La visée directe, aussi appelée visée écran, fait appel à la fonction Live View, pour vous permettre de composer la photo sur l’écran de l’appareil, comme vous le faites avec un compact. Lorsque vous filmez, le cadrage se fait uniquement en visée directe.
 Pour activer le mode de visée directe, positionnez le sélecteur de visée sur l’icône d’appareil photo, comme le montre la Figure 1.4 ; pour activer la fonction vidéo, vous positionnerez le sélecteur sur l’icône de caméra. Ensuite, appuyez sur le bouton marqué Lv. Le viseur devient sombre, et l’écran arrière affiche ce que voit le capteur.
 Pour quitter le mode de visée directe, appuyez de nouveau sur le bouton Lv. L’affichage de visée s’éteint sur l’écran et le viseur redevient disponible.
[image: Illustration] En plus de ces étapes de préparation, je vous conseille de vérifier deux choses avant de commencer les prises de vue :



 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


FIGURE 1.4 : Appuyez sur le bouton Lv pour activer ou désactiver la fonction Live View de visée directe.
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	» Vérifier la quantité d’espace libre sur la carte mémoire. La réponse se trouve à un endroit différent selon que vous êtes en visée normale, en visée directe photo ou en mode vidéo : 

	• Visée normale : Le nombre de photos supplémentaires que la carte mémoire pourra contenir est visible sur l’écran de contrôle (sur la partie supérieure du boîtier), dans l’écran d’informations et dans le viseur. La Figure 1.5 montre l’emplacement de cette indication dans l’écran de contrôle ; la Figure 1.6 indique cette réponse dans l’écran d’informations et dans le viseur. 
 


 


[image: Illustration] Appuyez sur le bouton Info pour allumer ou éteindre l’écran d’informations. Pour réactiver le viseur, enfoncez le déclencheur à mi-course et relâchez-le.

FIGURE 1.5 : L’écran de contrôle affiche le nombre de prises restantes et la jauge de batterie.
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FIGURE 1.6 : En mode de visée normale, le nombre de prises restantes et la jauge de batterie apparaissent ici.


[image: Illustration]



	• Visée directe : Lors des prises de vue en visée directe, le nombre de prises restantes est indiqué dans l’écran de contrôle et dans l’angle inférieur droit de l’écran de visée, comme le montre le premier exemple de la Figure 1.7.

	• En mode vidéo : C’est la durée d’enregistrement encore disponible qui est indiquée ; elle apparaît dans l’angle supérieur droit de l’écran, comme l’illustre le second exemple de la Figure 1.7. La durée indiquée ne correspond pas forcément à l’espace disponible sur la carte mémoire. En effet, la durée maximale de chaque fichier vidéo est limitée même s’il reste énormément d’espace de stockage libre. Quand vous atteignez la durée maximale pour le premier enregistrement, l’indicateur de durée s’actualise pour présenter la durée maximale du prochain fichier vidéo. 
FIGURE 1.7 : En mode de visée directe, la capacité de stockage restante est indiquée ici.
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[image: Illustration] Si votre appareil ne présente pas le même affichage que mes exemples, appuyez sur le bouton Info de manière à défiler entre les différents modes d’affichage disponibles en mode Live View. Vous en saurez plus à ce sujet en lisant la section « Déchiffrer les affichages ».
 Retenez que les paramètres de qualité déterminent le poids des fichiers image et vidéo, si bien que le nombre de fichiers pouvant tenir dans l’espace de stockage disponible va varier si vous changez les paramètres de qualité. Le Chapitre 2 traite des paramètres des photos (format, taille et qualité), tandis que le Chapitre 8 vous informe sur les options relatives à la vidéo. 
 


 


[image: Illustration] Quand l’appareil contient deux cartes mémoire, le nombre de prises restantes dépend aussi de la fonction attribuée à la carte du logement 2. Pour l’enregistrement des photos, l’appareil est configuré par défaut pour remplir la carte du logement 1 puis stocker sur la deuxième carte. Dans le cas de la vidéo, les fichiers sont enregistrés sur une seule carte, celle du logement 1 par défaut. J’explique comment changer cette configuration à la section « Tirer parti du système à deux cartes », plus loin dans ce chapitre.
 Une dernière remarque : lorsque le nombre de prises restantes est supérieur à 999, le K de kilo apparaît à droite du chiffre indiqué pour signaler qu’il se lit en milliers. La valeur est toujours ajustée à la centaine la plus proche. Ainsi, si la carte peut accueillir 2004 images, la valeur indiquée sera 2.0K, comme dans les exemples présentés ici.




	» Vérifier la charge de la batterie. Pensez aussi à contrôler que la batterie est suffisamment chargée avant de partir en virée photo. L’état de charge de la batterie se vérifie ainsi : 

	• Visée normale : L’écran de contrôle et l’écran d’informations affichent une jauge de batterie, référez-vous aux Figures 1.5 et 1.6 pour repérer la jauge. Lorsque la batterie est chargée, la jauge est pleine comme dans mon exemple. À mesure que la batterie perd en autonomie, l’icône de jauge présente de moins en moins de barrettes pour vous prévenir qu’il va falloir bientôt recharger la batterie.
 La jauge apparaît dans le viseur uniquement pour signaler que l’autonomie de la batterie devient critique. Dans ce cas, vous voyez une icône de batterie vide comme dans l’exemple de la Figure 1.6.


	• Visée directe : En mode Live View, la jauge de batterie apparaît seulement dans l’écran de contrôle. 
 


 


[image: Illustration] Pour une information plus complète à propos de la batterie, choisissez Informations de l’accumulateur dans le menu Configuration, comme le montre la Figure 1.8. (Si besoin, reportez-vous à la section suivante pour découvrir l’emploi des menus.) La valeur Charge indique la charge restante, exprimée en pourcentage, et la valeur Nb d’images indique combien de fois vous avez appuyé sur le déclencheur depuis le dernier chargement de la batterie. La dernière valeur, État accu., représente la durée de vie estimée de la batterie avant qu’elle ne puisse plus être rechargée. Quand la valeur se rapproche de 4, il est temps d’acheter une nouvelle batterie. (Si vous avez adjoint au boîtier une poignée d’alimentation, reportez-vous au manuel de cet accessoire et à celui de l’appareil photo pour savoir interpréter les valeurs affichées par l’écran Informations de l’accumulateur.)






FIGURE 1.8 : L’option Informations de l’accumulateur, accessible dans le menu Configuration, fournit des renseignements relatifs à la batterie.


[image: Illustration]


Nous avons fait le tour de la question : l’appareil est désormais prêt à servir. Je vous conseille de poursuivre la lecture de ce chapitre pour mieux connaître les principes d’emploi de votre appareil photo. Mais si vous mourez d’envie de l’essayer tout de suite, je vous autorise à passer directement à la dernière section du chapitre, qui vous mettra le pied à l’étrier. Pour commencer à filmer avec le D7200, passez au Chapitre 8. Mais promettez-moi que vous reviendrez lire ce premier chapitre en entier, car il contient des informations cruciales.

 


 

[image: Illustration]
QUE SIGNIFIE L’INDICATEUR [R24] ?

Dans le viseur, la première valeur entre crochets qui apparaît en bas à droite représente le nombre de photos qu’il est possible d’ajouter sur la carte mémoire. La même valeur s’affiche dans l’angle inférieur droit de l’écran de contrôle, dans l’écran d’informations et dans l’écran de visée directe (comme nous l’avons vu aux Figures 1.5 à 1.7). Lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course, vous voyez à la place le nombre de photos que peut contenir la mémoire tampon de l’appareil. Il s’agit d’un espace de stockage provisoire, aussi appelé cache, où l’appareil entrepose les données capturées mais pas encore enregistrées sur la carte. La valeur [r24] signifie que la mémoire tampon peut contenir 24 images. Ce système de stockage provisoire vous permet d’enchaîner les prises sans attendre le traitement complet de chaque fichier. Quand le cache est plein, vous devez attendre que l’appareil finisse d’enregistrer les captures en attente.



Exploiter les menus

[image: Illustration]Il est indispensable de savoir définir des paramètres dans les menus pour utiliser pleinement votre D7200. Le Tableau 1.1 fournit une brève description du rôle de chaque menu.

Tableau 1.1 Les menus du D7200







	Symbole
	Menu
	Fonctionnalités


	[image: Illustration]
	Visualisation
	Afficher, supprimer et protéger les images


	[image: Illustration]
	Prise de vue photo
	Réglages de base


	[image: Illustration]
	Prise de vue vidéo
	Options de capture vidéo, y compris les paramètres audio, le format et la cadence des images


	[image: Illustration]
	Réglages personnalisés
	Options plus ou moins avancées concernant le fonctionnement de l’appareil


	[image: Illustration]
	Configuration
	Autres options définissant le fonctionnement de l’appareil


	[image: Illustration]
	Retouche
	Outils de retouche photo et vidéo


	[image: Illustration]
	Menu personnalisé/ Réglages Récents
	Votre menu personnalisé ou les vingt derniers réglages modifiés



Voici ce qu’il faut savoir pour exploiter les menus : 



	» Afficher la liste des menus : Appuyez sur le bouton Menu, illustré à la Figure 1.9.

	» Ouvrir un menu : Si le menu que vous cherchez n’est pas visible, appuyez sur le bord gauche du sélecteur multidirectionnel pour activer la bande d’icônes de menus, visible à la Figure 1.9. Déplacez le curseur vers le haut ou vers le bas de manière à sélectionner une icône de menu, puis appuyez sur le bord droit du sélecteur multidirectionnel ou sur le bouton OK pour quitter la bande d’icônes et activer le menu choisi. 
FIGURE 1.9 : Appuyez sur le bord gauche du sélecteur multidirectionnel pour activer la bande d’icônes ; appuyez sur le bord droit pour activer le menu choisi.


[image: Illustration]



	» Définir une option de menu : Appuyez sur le bord haut ou bas du sélecteur multidirectionnel pour sélectionner l’option à modifier, puis appuyez sur OK pour afficher les paramètres disponibles pour cette option. Par exemple, quand vous sélectionnez l’option Taille d’image dans le menu
 Prise de vue photo, comme dans la Figure 1.10, vous obtenez l’affichage des paramètres Taille d’image. Déplacez le curseur vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un paramètre, puis appuyez sur OK pour valider et retourner à l’écran précédent.
 Il arrive qu’une pointe de flèche apparaisse à droite d’une option dans un écran. Elle indique qu’un sous-menu va s’afficher si vous appuyez sur le bord droit du sélecteur multidirectionnel (ou sur le bouton OK dans la plupart des cas).
[image: Illustration] Les éléments qui apparaissent grisés dans un menu ou une liste de paramètres ne sont pas disponibles dans le mode d’exposition que vous avez activé. Pour accéder à tous les paramètres, placez la molette de mode sur P, S, A ou M en haut du boîtier.

FIGURE 1.10 : Servez-vous du sélecteur multidirectionnel pour activer une option du menu (gauche) et appuyez sur OK pour afficher les paramètres de cette option (droite).

 


 



[image: Illustration]



	» Sélectionner dans le menu Réglages personnalisés : Représenté par l’icône d’un crayon, le menu Réglages personnalisés contient des sous-menus identifiés par les lettres A à G, comme le montre l’écran gauche de la Figure 1.11. Chaque sous-menu regroupe des paramètres relatifs une fonction de l’appareil. Pour accéder à ces paramètres, servez-vous du sélecteur multidirectionnel pour sélectionner un sous-menu et appuyez sur OK. Si vous ouvrez le sous-menu A (Autofocus), vous obtenez l’affichage des options visibles dans l’écran droit de la Figure 1.11.
[image: Illustration] Le manuel Nikon utilise des lettres et des chiffres pour faire référence aux éléments du menu Réglages personnalisés. Ainsi, « Réglage personnalisé a1 » désigne la première option du sous-menu a (Autofocus). Quant à moi, je préfère désigner les options par leur intitulé plutôt que par un code. Après avoir ouvert un sous-menu, vous pouvez déplacer le curseur vers le haut ou vers le bas pour voir le contenu des autres sous-menus. Il est inutile de revenir à l’écran principal pour accéder à d’autres sous-menus.

FIGURE 1.11 : Le menu Réglages personnalisés contient des sous-menus qui donnent accès à des options avancées.

 


 



[image: Illustration]



	» Exploiter les menus Menu personnalisé et Réglages récents : Ces deux menus, illustrés à la Figure 1.12, sont accessibles depuis la dernière icône de la bande d’icônes, mais vous ne pouvez afficher qu’un seul des deux à la fois. Les deux menus se terminent par l’option Choisir l’onglet, qui sert à basculer d’un menu à l’autre.
 Voici un descriptif de ces deux menus : 

	• Réglages récents : Vous retrouvez ici les vingt dernières options que vous avez réglées. Ce menu offre donc un raccourci vers les paramètres qui vous sont utiles.
[image: Illustration] Pour supprimer un élément du menu Réglages récents, servez-vous du sélecteur multidirectionnel pour sélectionner cet élément et appuyez sur le bouton Effacer. Appuyez une deuxième fois sur Effacer pour confirmer l’opération.


	• Menu personnalisé : Vous composerez vous-même ce menu pour y regrouper vos vingt options préférées, en vous référant aux instructions du Chapitre 11.



FIGURE 1.12 : Le menu Réglages récents facilite l’accès aux vingt dernières options que vous avez définies ; la fonction Menu personnalisé vous permet de composer un menu d’options sur mesure.
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	» Gagner du temps avec les menus du bouton i : En plus des menus présentés par le Tableau 1.1, vous disposez du bouton i, illustré à la Figure 1.13, pour afficher un écran de paramètres qui offre un raccourci vers certaines options de prise de vue ou de visualisation.
 Pendant les prises de vue, le contenu de cet écran dépend du mode d’exposition actif et du mode de visée choisi. L’écran de la Figure 1.13 s’affiche quand vous photographiez dans l’un des modes avancés (P, S, A ou M). Les options grisées ne peuvent pas être modifiées dans le mode actuellement actif.

FIGURE 1.13 : Le bouton i fournit un raccourci vers les paramètres que vous réglez le plus souvent.


[image: Illustration]


 Ce menu diffère quelque peu en visée directe. Quand vous photographiez en visée directe, le bouton i affiche une colonne d’options le long du bord droit de l’écran, comme le montre l’écran gauche de la Figure 1.14. Quand vous filmez, le bouton i fait apparaître des options relatives à la capture vidéo. Dans les deux cas, utilisez le sélecteur multidirectionnel pour sélectionner une option et appuyez sur OK pour voir les paramètres disponibles pour cette option, comme l’illustre l’écran droit de la Figure 1.14.
 Après sélection d’un paramètre, appuyez sur OK pour revenir au menu. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton i ou enfoncez partiellement le déclencheur.
 En mode Visualisation, le bouton i donne accès à des fonctions de traitement des fichiers, comme la retouche avec les outils du menu Retouche.



FIGURE 1.14 : Le bouton i affiche cette série d’options pour les prises de vue en visée directe.


[image: Illustration]




Déchiffrer les affichages

Le D7200 fournit plusieurs affichages qui montrent les paramètres utilisés pendant les prises de vue et l’enregistrement vidéo. J’explique ici comment exploiter et personnaliser ces affichages. Retenez que les données affichées dépendent du paramétrage de l’appareil, y compris du mode d’exposition actif. Les exemples de cette section concernent le mode Auto. (Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas le sens de certains chiffres et symboles : les prochains chapitres sauront vous éclairer.)

 


 


Vous ne verrez pas les mêmes affichages selon que vous opérez en visée normale ou directe et si vous capturez des photos ou de la vidéo. Voici les affichages disponibles : 



	» Affichage dans l’écran de contrôle : L’écran de contrôle du D7200 est le petit écran LCD situé sur la face supérieure du boîtier (voir Figure 1.15). Il reste fonctionnel dans toutes les situations : photo en visée normale, photo en visée directe et capture vidéo.
[image: Illustration] Si vous peinez à lire l’écran de contrôle en conditions de faible éclairage, vous pouvez l’éclairer en tournant la molette marquée OFF/ON jusqu’à l’icône d’ampoule, illustrée à la Figure 1.15, puis en relâchant la molette. L’éclairage s’éteint automatiquement quelques secondes après que vous avez relâché la molette.
 Autrement, vous pouvez configurer l’appareil pour éclairer l’écran de contrôle dès que la cellule de mesure de luminosité est activée. Pour ce faire, choisissez Réglages personnalisés/Prise de vue/Affichage/Éclairage écran de contrôle, et sélectionnez Activé. Retenez que cette fonction consomme plus d’énergie que l’éclairage manuel commandé provisoirement en tournant la molette.
 Dans tous les cas, le nombre de prises restantes et les icônes représentant les cartes mémoire restent affichés même quand l’appareil est éteint. Cet écran s’éteint uniquement quand vous retirez la batterie. (Rassurez-vous, ce petit écran consomme très peu d’énergie.)

FIGURE 1.15 : Tournez la molette de marche/arrêt jusqu’à l’icône d’ampoule pour éclairer l’écran de contrôle.
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	» Affichage dans le viseur : Quand la visée directe n’est pas activée, vous voyez une série de données au bas du viseur, comme le montre la Figure 1.16. (Si rien n’apparaît à cet endroit, enfoncez le déclencheur à mi-course pour réactiver l’affichage dans le viseur.)
[image: Illustration] Vous pouvez afficher une grille, comme dans l’écran droit de la Figure 1.16, pour faciliter l’alignement des objets dans la photo et pour vous assurer que la ligne d’horizon du paysage est bien horizontale. Pour activer l’affichage de la grille, choisissez Réglages personnalisés/Prise de vue/affichage/ Quadrillage dans le viseur.

FIGURE 1.16 : Les réglages actuels sont visibles dans le viseur (gauche) ; affichez la grille pour vous aider à aligner les objets dans le cadre (droite).

 


 



[image: Illustration]

[image: Illustration]

	» Affichage de l’écran d’informations (en mode visée normale) : Cet écran, illustré à la Figure 1.17, présente beaucoup plus de données techniques que l’écran de contrôle. Pour l’activer, appuyez sur le bouton Info ; et pour l’éteindre, appuyez de nouveau sur Info ou enfoncez partiellement le déclencheur.
[image: Illustration] Par défaut, l’affichage s’adapte aux conditions d’éclairage ambiantes en basculant automatiquement de texte noir sur fond clair à texte clair sur fond noir. Si vous préférez l’un de ces deux modes d’affichage, choisissez Réglages personnalisés/Prise de vue/affichage/Affichage des informations. Sélectionnez Manuel et choisissez Sombre sur clair ou Clair sur sombre. Les exemples de ce livre sont faits en mode Sombre sur clair pour un meilleur rendu sur papier.

FIGURE 1.17 : En mode de visée normale, par le viseur, appuyez sur le bouton Info pour afficher cet écran, appelé écran d’informations.
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	» Affichages en visée directe et capture vidéo : En mode Live View, les réglages s’affichent en surimpression de l’image. La Figure 1.18 montre ce que vous voyez à l’écran lorsque vous prenez une photo ou filmez avec le mode d’affichage par défaut, intitulé Informations affichées. 
FIGURE 1.18 : Ces données apparaissent à l’écran par défaut en mode visée directe pour la photo (gauche) et la vidéo (droite).


[image: Illustration]


[image: Illustration] Il est inutile d’appuyer sur le bouton Info pour faire apparaître ces données puisqu’elles s’affichent automatiquement dès que vous activez la visée directe. En revanche, le bouton Info vous permet de choisir quelles données afficher en mode Live View. Si les informations présentées par défaut ne vous conviennent pas, choisissez l’une des autres solutions illustrées à la Figure 1.19 : 

	• Informations masquées : Présente uniquement les réglages d’exposition importants.

	• Repères de cadrage : Affiche un quadrillage pour aider à l’alignement des lignes horizontales et verticales dans la scène à cadrer.

	• Horizon virtuel : Affiche une cible graduée qui s’utilise comme un niveau de maçon. La ligne horizontale de la cible devient verte, comme dans l’exemple de la Figure 1.19, lorsque le cadrage est bien aligné sur l’horizon. 
FIGURE 1.19 : En visée directe, le bouton Info permet de défiler entre les différents modes d’affichage.


[image: Illustration]


[image: Illustration] Vous pouvez accéder à cet outil lorsque l’appareil est en mode de visée normale : rendez-vous dans le menu Configuration et choisissez Horizon virtuel. Vous obtenez à l’écran la même cible graduée, mais seule sans la scène en arrière-plan. Cet outil se révèle utile lorsque vous utilisez un trépied et voulez vérifier que l’appareil est bien horizontal. (Certains trépieds sont dotés d’un niveau intégré.)
 Vous disposez aussi d’une cible de niveau dans le viseur, avec la fonction Horizon virtuel dans le viseur qui affiche une ligne verticale ou horizontale le long des bords droit et inférieur du cadre, selon que l’appareil est tenu à l’horizontale ou à la verticale. Pour accéder à cette fonction, vous devez l’associer à un bouton du boîtier, comme nous le verrons au Chapitre 11 à propos de la personnalisation des boutons. (En attendant, la grille du viseur, illustrée à la Figure 1.16, devrait suffire pour vérifier l’horizontalité du cadrage.)


	• Histogramme (mode vidéo uniquement) : Le petit graphique que vous voyez en bas à droite dans l’écran droit de la Figure 1.19 est un histogramme ; il décrit la luminosité de la scène. Le graphique représente la répartition des valeurs de luminosité détectées, du noir (à gauche) au blanc (à droite). L’axe vertical du graphique indique combien de pixels (les petits carrés qui composent une image numérique) sont dénombrés à chaque valeur de luminosité. Un pic dans la partie droite de l’histogramme
 suggère que la photo est surexposée, avec risque de perte des détails dans les zones les plus claires. Un pic à gauche signale le problème inverse : risque de perte de détails dans les zones sombres à cause d’une sous-exposition.
 Vous avez aussi accès aux histogrammes en mode Visualisation et je vous explique comment les interpréter au Chapitre 9. Le Chapitre 8 vous apprend à régler l’exposition selon les besoins pendant la capture vidéo.
[image: Illustration] À l’exception de l’écran de contrôle, tous les affichages s’éteignent après une période d’inactivité afin d’économiser la batterie. Nous verrons au Chapitre 11 comment modifier les délais d’extinction. (En attendant, commencez par choisir Réglages personnalisés/Tempo./mémo. exposition/Extinction du moniteur.)







 


 



Examiner les commandes du boîtier

Prenez quelques minutes pour apprendre à identifier les boutons et molettes disponibles sur le boîtier du D7200. Les prochaines sections décrivent leur rôle, mais ne cherchez pas à tout mémoriser maintenant. Nous verrons dans le reste du manuel comment utiliser chaque commande du boîtier.

Les commandes situées sur la face arrière du boîtier

[image: Illustration]Juste une remarque avant de commencer à décrire les commandes illustrées à la Figure 1.20. Trois boutons à gauche du moniteur sont identifiés par plusieurs intitulés pour indiquer qu’ils remplissent différents rôles selon que l’appareil est en mode de prise de vue ou de visualisation. Comme le fait Nikon dans son manuel, j’utilise le nom en rapport avec l’opération en cours. Pour éviter toute confusion, j’ajoute en marge l’image du bouton auquel je fais référence.

 


 


En partant du coin supérieur gauche, dans le sens des aiguilles d’une montre, vous trouvez les commandes suivantes à l’arrière du boîtier :

 


 


[image: Illustration]

	» Visualisation : Appuyez sur ce bouton pour basculer l’appareil en mode de visualisation de vos prises de vue et appuyez de nouveau pour quitter le mode Visualisation. Pour plus d’informations sur ce mode, consultez le Chapitre 9. 
 


 

[image: Illustration]

	» Effacer : Représenté par l’icône d’une poubelle, symbole universel de la suppression de données, ce bouton sert à effacer des images de la carte mémoire. Pour plus d’informations à ce sujet, consultez le Chapitre 10. 
FIGURE 1.20 : Les commandes disponibles à l’arrière du boîtier.


[image: Illustration]

[image: Illustration]

	» AE-L/AF-L : Pendant les prises de vue avec certains modes automatiques, vous pouvez verrouiller la mise au point et les réglages d’exposition en maintenant ce bouton enfoncé, comme vous le verrez au Chapitre 4. 
 


 

[image: Illustration]

	» Molette de commande principale : Elle sert à définir divers réglages, le plus souvent en combinaison avec un bouton.
 Il importe de bien différencier cette molette de sa petite sœur, la molette de commande secondaire, qui elle se trouve à l’avant du boîtier sous le bouton On/Off. En général, vous tournez une molette pour définir un réglage puis tournez l’autre pour ajuster un réglage apparenté.


	» Sélecteur multidirectionnel/bouton OK : Ce sélecteur, agrémenté d’un bouton, joue un rôle fondamental avec la majorité des fonctions de votre appareil. Appuyez sur le bord du sélecteur dans l’une des quatre directions pour déplacer le curseur vers la gauche, la droite, le haut et le bas dans les menus et pour accéder à certaines fonctions. Le bouton OK au centre du sélecteur sert à valider un choix, qu’il s’agisse d’une sélection dans un menu ou d’un réglage.

	» Loquet de verrouillage du sélecteur de mise au point : Situé juste sous le sélecteur multidirectionnel, ce loquet intervient dans le choix d’une mise au point. Lorsqu’il se trouve dans la position illustrée à la Figure 1.20, vous pouvez utiliser le sélecteur multidirectionnel pour choisir le point d’autofocus à utiliser. Si le loquet marque la position L, la fonction est verrouillée et vous empêche de choisir un autre point (voir Chapitre 5). 
 


 

[image: Illustration]

	» Voyant d’accès à la carte mémoire : Quand vous insérez une carte mémoire, ce voyant clignote brièvement pour signaler que la carte est bien installée.
 Juste après une prise, le voyant s’allume le temps que l’appareil finisse d’enregistrer le fichier de photo ou vidéo sur la carte. Attention à ne pas éteindre l’appareil tant que le voyant est allumé, car cela endommagerait le fichier.


	» Sélecteur de visée directe : Placez le sélecteur sur l’icône d’appareil photo pour photographier et sur l’icône de caméra pour filmer. Dans les deux cas, il faut appuyer sur le bouton Lv au centre du sélecteur pour activer le mode Live View. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour désactiver la visée directe.

	» Récepteur infrarouge arrière : Ce capteur, illustré à la Figure 1.20, reçoit les signaux émis par la télécommande sans fil ML-L3 vendue en option. Un second capteur se situe sur la face avant de l’appareil (voir plus loin dans ce chapitre).

	» Haut-parleur : Lorsque vous visualisez vos vidéos, le son émis par le haut-parleur interne sort de ces petits trous. 
 


 

[image: Illustration]

	» Bouton Info : appuyez sur ce bouton pour activer l’écran d’informations et voir les réglages actuels de l’appareil. En mode Live View, le bouton sert à changer le type de données présentées en surimpression de la scène. Reportez-vous à la section « Déchiffrer les affichages », précédemment dans ce chapitre. 
 


 

[image: Illustration]

	» Bouton i : Pendant la prise de vue ou la visualisation, ce bouton affiche un menu spécial qui facilite l’accès vers une sélection de fonctions pratiques (voir la section « Exploiter les menus », précédemment dans ce chapitre). 
 


 

[image: Illustration]

	» Bouton ISO/Zoom arrière : En mode de visée normale, ce bouton donne accès au réglage ISO, lequel détermine la sensibilité du capteur à la lumière (voir Chapitre 4). 
 


 


[image: Illustration] Lorsque vous appuyez sur ce bouton, ou l’un des deux suivants dans la liste, vous obtenez un écran comme celui de la Figure 1.21, qui propose deux options apparentées. En maintenant le bouton enfoncé, vous pouvez changer l’un des réglages au moyen de la molette principale et l’autre avec la molette secondaire. Les icônes illustrées dans la figure représentent les deux molettes de réglage. Ainsi, avec le bouton ISO enfoncé, la molette secondaire active ou désactive la fonction Contrôle sensibilité automatique, tandis que la molette principale fait varier la valeur ISO à appliquer. Dès que vous relâchez le bouton, l’affichage habituel revient à l’écran.
 En mode Live View, le bouton ne concerne pas le réglage ISO. Il sert à réduire le facteur de grossissement après que vous avez grossi l’affichage avec le bouton Zoom avant.
 En mode Visualisation, ce bouton permet d’afficher des vignettes des photos et de réduire le grossissement de la photo affichée.

FIGURE 1.21 : Les symboles de molette indiquent s’il faut tourner la molette principale ou secondaire pour effectuer le réglage.


[image: Illustration]

[image: Illustration]

	» Bouton WB/Aide/Protection : Ce bouton remplit trois fonctions : 

	• Balance des blancs : Durant la prise de vue, la fonction principale du bouton est l’accès au réglage de la balance des blancs (WB pour White Balance), lequel agit sur la couleur comme vous le verrez au Chapitre 6. (La balance des blancs est réglable uniquement en modes P, S, A et M.) Tournez la molette principale tout en conservant le bouton enfoncé pour sélectionner un réglage de balance des blancs ; tournez la molette secondaire pour affiner le réglage sélectionné en décalant les couleurs vers le bleu ou le jaune pour refroidir ou réchauffer la scène.

	• Protection : Pendant la visualisation, le bouton a pour effet de verrouiller le fichier (comme l’indique l’icône de clé sur le bouton), ce qui empêche sa suppression quand vous utilisez les fonctions d’effacement que nous verrons au Chapitre 10. (En revanche, le fichier sera perdu si vous reformatez la carte mémoire.)

	• Aide : Lorsque vous voyez un point d’interrogation dans le coin inférieur gauche d’un menu ou d’un écran de paramètres, appuyez sur ce bouton (également orné d’un point d’interrogation) pour afficher des informations à propos de l’option sélectionnée, comme le montre la Figure 1.22.


FIGURE 1.22 : Si un point d’interrogation apparaît dans l’écran (gauche), appuyez sur le bouton WB pour afficher des informations décrivant l’option active (droite).


[image: Illustration]
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	» Bouton Qual (qualité)/Zoom avant : Pendant les prises de vue, ce bouton donne accès aux options de qualité et de taille d’image, que nous étudierons au Chapitre 2. En maintenant le bouton enfoncé, tournez la molette principale pour changer le paramètre Qualité d’image et la molette secondaire pour agir sur le paramètre Taille d’image. Cette fonction est disponible uniquement en visée normale ; en visée directe, le bouton grossit l’affichage pour vous permettre de vérifier la netteté de la mise au point. En mode Visualisation, ce bouton effectue un zoom avant sur l’image ou réduit le nombre de vignettes affichées. Remarquez le signe plus dans l’icône de loupe : il symbolise le grossissement. 
 


 

[image: Illustration]

	» Bouton Menu : Ce bouton donne accès aux menus d’options de l’appareil, comme l’explique la section « Explorer les menus », précédemment dans ce chapitre.




Les commandes situées au-dessus du boîtier

Pour poursuivre notre petit tour d’horizon des commandes, prenons une vue aérienne comme celle de la Figure 1.23. La face supérieure du boîtier héberge les commandes suivantes : 



	» Interrupteur marche/arrêt et déclencheur : Je suis certain que vous connaissez ces deux unités de commande. En revanche, vous ne connaissez peut-être pas les subtilités du déclencheur. Ainsi, lorsque vous l’enfoncez à mi-course, vous lancez la mesure de l’exposition et la mise au point automatique. Il suffit alors d’appuyer entièrement sur le déclencheur pour prendre la photo.

	» Écran de contrôle : Ce petit écran LCD fournit de précieuses indications sur les paramètres de prise de vue, comme nous l’avons vu à la section « Déchiffrer les affichages ». Les données affichées ici dépendent de l’opération en cours. 
FIGURE 1.23 : Avant d’actionner le sélecteur de mode, appuyez sur le bouton de déverrouillage en son centre et maintenez la pression.


[image: Illustration]

[image: Illustration]

	» Bouton de correction d’exposition : Ce bouton permet de modifier l’exposition quand vous travaillez dans les modes d’exposition automatiques. Appuyez sur le bouton pendant que vous tournez la molette principale, et vous pourrez définir la compensation d’exposition à appliquer. [image: Illustration]

	» Bouton du mode de mesure d’exposition : Appuyez sur ce bouton pendant que vous tournez la molette principale pour choisir un mode de mesure d’exposition ; le mode détermine quelle portion de la scène l’appareil prend en compte pour calculer l’exposition (voir Chapitre 4).[image: Illustration]

	» Bouton d’enregistrement vidéo : Après avoir activé le mode de capture vidéo, appuyez sur ce bouton pour débuter puis arrêter l’enregistrement. (Le mode de capture vidéo s’active en plaçant le sélecteur de visée directe sur l’icône de caméra puis en appuyant sur le bouton Lv.)

	» Sélecteur de mode : La position de cette molette détermine le mode d’exposition, qui lui-même détermine votre marge de manœuvre vis-à-vis des réglages d’exposition et d’autres paramètres. Les modes disponibles, entre tout automatique et tout manuel, sont brièvement décrits au Chapitre 2. Vous découvrirez au Chapitre 11 comment définir vos propres modes d’exposition, nommés U1 et U2.
[image: Illustration] Pour actionner le sélecteur de mode, vous devez d’abord enfoncer le bouton de déverrouillage en son centre, illustré à la Figure 1.23.


	» Sélecteur du mode de déclenchement : Situé juste sous la molette de mode, ce sélecteur sert à changer de mode de déclenchement. Dans le mode par défaut, l’appareil capture une vue chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur. Les autres modes activent le retardateur ou la prise en rafale. Comme pour le sélecteur de mode, il faut maintenir enfoncé le bouton de déverrouillage, illustré à la Figure 1.23, pour faire tourner la molette. Chaque mode est représenté par une lettre sur la tranche de la molette. Dans l’exemple de la Figure 1.23, c’est la lettre S qui est sélectionnée, elle représente le mode par défaut, Vue par vue (Single Frame). Vous découvrirez les autres modes au Chapitre 2.

	» Microphone : Les petits trous devant la grille (voir Figure 1.23) conduisent vers le micro interne de l’appareil. Le Chapitre 8 explique comment régler sa sensibilité et le désactiver pour filmer sans capturer le son.

	» Griffe du flash : La griffe est un connecteur qui permet d’équiper votre appareil d’un flash externe, tel que le Nikon Speedlight. Vous verrez au Chapitre 3 quelques fonctions liées au flash qui sont compatibles avec ce type de flash seulement.[image: Illustration]

	» Repère du plan focal : Pour connaître la distance exacte qui sépare votre sujet de l’appareil, utilisez le repère du plan focal, illustré à la Figure 1.23. Il indique le plan selon lequel la lumière traverse l’objectif pour se concentrer sur le capteur de l’appareil. En fondant votre mesure sur cette marque, vous obtiendrez une mesure de distance plus précise qu’à partir du bord de l’objectif ou d’un autre point de repère.



 


 


 


 


 


 


 


 



Les commandes situées sur la face avant gauche

La face avant gauche de l’appareil, illustrée à la Figure 1.24, présente les commandes suivantes :

 


 


[image: Illustration]

	» Bouton Flash/Correction du flash : Ce bouton sert à faire sortir le flash intégré (sauf en modes automatiques, où c’est l’appareil qui choisit seul l’emploi ou non du flash). Selon le mode d’exposition actif, vous pouvez définir un mode de flash (normal, réduction des yeux rouges, etc.) en maintenant le bouton Flash enfoncé pendant que vous tournez la molette principale ; selon le même principe, la molette secondaire vous permet de régler l’intensité du flash. 
FIGURE 1.24 : Appuyez sur le bouton Flash pour utiliser le flash intégré en mode P, S, A ou M.


[image: Illustration]

[image: Illustration]

	» Bouton BKT (bracketing) : Appuyez sur ce bouton pour accéder aux options de bracketing automatique, une fonction bien pratique qui se charge d’enchaîner les prises avec des variations d’un paramètre comme l’exposition, le flash ou la balance des blancs. Vous verrez l’emploi du bracketing sur les paramètres d’exposition et de flash au Chapitre 4 et sur la balance des blancs au Chapitre 11.

	» Bouton de déverrouillage de l’objectif : Il faut appuyer sur ce bouton pour désengager l’objectif de sa monture et le retirer du boîtier.

	» Sélecteur du mode de mise au point : Il permet de basculer entre les modes manuel (M) et autofocus (AF), comme vous le verrez au Chapitre 5.

	» Bouton de mode AF : Ce bouton donne accès à deux options de la fonction d’autofocus. Enfoncez le bouton pendant que vous tournez la molette principale pour choisir un mode d’autofocus, puis tournez la molette secondaire pour régler le mode de zone AF. Le Chapitre 5 explique clairement l’effet de ces réglages sur la fonction d’autofocus du D7200.

	» Récepteur infrarouge avant : Se trouve ici le second récepteur infrarouge capable de capter les signaux émis par la télécommande sans fil ML-L3 vendue en option. La Figure 1.24 vous montre où pointer la télécommande lorsque vous êtes face à l’appareil photo.




Les commandes situées sur la face avant droite

La face avant droite de l’appareil, illustrée à la Figure 1.25, présente les commandes suivantes : 



	» Molette secondaire : La molette de commande secondaire remplit un rôle similaire à celui de la molette principale à l’arrière du boîtier. Selon le même principe, vous tournez cette molette pour changer un réglage en conjonction avec l’un des boutons de l’appareil.

	» Illuminateur d’assistant AF : Lorsque la scène à photographier manque d’éclairage, l’illuminateur d’assistant AF éclaire le sujet pour permettre à l’autofocus de réaliser la mise au point. Bien entendu, si les circonstances l’exigent, vous désactiverez cette fonction en choisissant Réglages personnalisés/Autofocus/Illuminateur d’assistance AF que vous définirez comme Désactivé.
 L’illuminateur entre aussi en action juste avant le déclenchement quand vous utilisez le retardateur ou le flash en mode de réduction des yeux rouges.


	» Bouton Pv (aperçu de profondeur de champ) : Ce bouton vous permet de voir comment différents réglages d’ouverture modifient la profondeur de champ ou distance de netteté. Le Chapitre 5 montre son fonctionnement et le Chapitre 11 explique comment attribuer une autre fonction au bouton si vous n’utilisez jamais cet aperçu.
 Si vous conservez la fonction par défaut du bouton Pv et que le flash soit activé, lorsque vous appuyez sur ce bouton, le flash émet un petit éclair qui vous montre de quelle manière le sujet sera éclairé. Vous pouvez désactiver cette fonction depuis le menu Réglages personnalisés en choisissant Bracketing/flash/Mode lampe pilote.

FIGURE 1.25 : Vous pouvez assigner d’autres rôles aux boutons Fn et Pv.


[image: Illustration]



	» Bouton Fn (fonction) : Par défaut, le fait d’enfoncer ce bouton tout en actionnant une molette de commande a pour effet de changer la zone d’image de DX à 1.3x. Les paramètres de zone d’image sont décrits au Chapitre 2. (En visée directe, vous utiliserez le menu du bouton i pour changer ce paramètre, car le bouton Fn n’intervient pas en mode Live View.)
 Comme pour le bouton Pv, vous pouvez changer le rôle du bouton Fn en suivant les instructions du Chapitre 11.





Les connexions cachées

Sous le petit clapet situé sur le flanc gauche du boîtier, vous trouverez les ports identifiés à la Figure 1.26 : 



	» Jack Micro : Si vous n’êtes pas satisfait de la qualité audio du microphone interne de votre D7200, vous pouvez brancher ici un micro externe doté d’un connecteur 3,5 mm. 
FIGURE 1.26 : Un assortiment de ports de connexion est disponible derrière le clapet gauche.


[image: Illustration]



	» Port USB : L’une des solutions pour transférer vos photos sur ordinateur consiste à raccorder l’appareil et l’ordinateur au moyen du câble USB fourni par Nikon. Le petit connecteur du câble s’insère dans ce port. La procédure de transfert des fichiers est expliquée au Chapitre 10.

	» Port HDMI : Il permet de connecter le Nikon D7200 à un téléviseur haute définition, au moyen d’un câble HDMI de type C mini-broches que vous achèterez vous-même. Le Chapitre 12 montre comment raccorder votre appareil photo à un téléviseur.

	» Port pour casque audio : Vous pourrez vérifier le son de vos vidéos en branchant sur ce port un casque audio muni d’un jack 3,5 mm.

	» Port pour accessoire : Vous pouvez y brancher le module GPS Nikon GP-1/GP-1A, la télécommande filaire Nikon MC-DC2 ou le récepteur de télécommande radio sans fil WR-1 et WR-R10/WR-T10. Comme je ne traite pas de ces accessoires, consultez leur manuel d’utilisation pour découvrir leur emploi.



Sous le boîtier, vous trouverez un pas de vis permettant d’installer l’appareil sur le sabot d’un trépied, ainsi que le logement de la batterie. L’autre volet protège le connecteur de la poignée d’alimentation MB-D15 vendue en option ; il faut retirer le volet avant de raccorder la poignée d’alimentation. Vous verrez également, juste à côté du volet qui renferme la batterie, un petit cache derrière lequel se trouve un connecteur pour le raccordement d’un câble d’alimentation secteur vendu en option. Référez-vous au manuel de Nikon pour utiliser l’appareil sur secteur.



Apprivoiser l’objectif

Comme j’ignore quel objectif vous utilisez sur le D7200, je ne suis pas en mesure de vous fournir des instructions complètes. Les règles de base énoncées ici s’appliquent à la plupart des objectifs de Nikon et à certains objectifs d’autres fabricants. (Vous trouverez tous les détails dans le manuel fourni avec l’objectif.)


	» Méthode de mise au point (Auto ou Manuel) : Si votre objectif permet la mise au point manuelle et automatique, il présente un sélecteur pour basculer entre les deux modes. Dans le cas de l’objectif 18-140 mm, on positionne le sélecteur sur M pour le mode manuel ou sur A pour le mode automatique (voir Figure 1.27).
 Sur le boîtier du D7200, vous devez aussi régler le sélecteur de mode d’autofocus, illustré à la Figure 1.27, sur la position M pour manuel ou AF pour autofocus. Pour exploiter la fonction d’autofocus, enfoncez le déclencheur à mi-course afin de commander la mise au point automatique ; pour faire la mise au point vous-même, tournez la bague de mise au point sur l’objectif. La position de cette bague varie d’un objectif à l’autre. La Figure 1.27 montre son emplacement sur l’objectif 18-140 mm. 
 


 


[image: Illustration] Le bouton de mode AF, au centre du sélecteur de mode AF, donne accès à deux options qui modifient le comportement par défaut de la fonction d’autofocus, comme nous le verrons au Chapitre 5.


	» Zoomer : Si vous avez acheté un objectif à focale variable, aussi appelé zoom, il présente une bague mobile qui sert à régler sa longueur focale. La Figure 1.27 montre l’emplacement de la bague de zoom sur l’objectif 18-140 mm. Pour faire un zoom avant ou arrière, c’est-à-dire rapprocher ou éloigner le sujet, en général vous tournez la bague de zoom, mais sur certains modèles, il faut tirer ou pousser la partie mobile de l’objectif pour varier le zoom. 
 


 


[image: Illustration] Vous voyez quelle est la longueur focale actuelle du zoom en regardant le nombre aligné sur le point blanc de repère noté Indicateur de longueur focale dans la Figure 1.27. Si le terme longueur focale vous intrigue, lisez vite l’encadré intitulé « Longueur focale et facteur de conversion ».

FIGURE 1.27 : Il faut définir le mode de mise au point sur l’objectif et sur le boîtier.


[image: Illustration]



	» Activer la réduction des vibrations : Nombre d’objectifs Nikon disposent d’un système de réduction des vibrations qui tente de compenser les petits tremblements de l’appareil produits par les prises de vue réalisées au poing.
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