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Introduction
Depuis des générations, le nom de Nikon est gage de qualité, synonyme de
matériel photo de haute volée. Et l’apparition du D5600 renforce cette
réputation en combinant puissance et facilité d’emploi pour la photo
comme pour la capture vidéo haute résolution. En plus de toutes ses fantastiques
fonctions de prise de vue, le D5600 vous permet de transférer les photos sans
fil vers des smartphones ou tablettes pour les publier en ligne instantanément.
Votre appareil mobile peut même servir à déclencher la prise à distance comme
une télécommande.
D’ailleurs, le D5600 offre tellement de fonctionnalités qu’il est difficile de s’y
retrouver. D’où l’intérêt d’un guide comme le Nikon D5600 pour les Nuls ! Avec
l’aide de ce livre, vous saurez tirer pleinement parti de toutes les fonctions de
votre appareil, même si vous débutez en photographie.
À propos de ce livre
Contrairement à de nombreux livres consacrés à la photographie, celui-ci ne
requiert aucune connaissance préalable en photo ni imagerie numérique. Il a été
rédigé dans le format traditionnel de la collection Pour les Nuls, garantissant des
explications claires, dans un langage simple avec suffisamment d’illustrations
pour éviter toute confusion.
Même si vous avez de l’expérience en photographie, vous trouverez ce livre utile.
En plus d’une présentation détaillée des fonctions avancées relatives à l’exposition, la mise au point et la couleur, ce livre explique comment et pourquoi utiliser
tel réglage plutôt que tel autre.
En d’autres termes, vous avez entre les mains le guide indispensable à une
bonne utilisation de votre nouvel appareil Nikon, doublé d’un véritable cours de
photographie.
La structure de ce livre
Ce livre se compose de quatre parties, chacune traitant d’un aspect spécifique du
D5600. Bien que les chapitres soient organisés pour un apprentissage progressif
de l’utilisation de votre appareil photo, vous pouvez les consulter dans l’ordre
qui vous plaît pour vous informer directement sur les sujets qui vous intéressent.
Voici un rapide aperçu du contenu de chacune des parties.
» Première partie : Rapide prise en main pour de superbes photos. Cette
partie se compose de deux chapitres qui vous aideront à prendre vos
premiers clichés. Le Chapitre 1 vous montre comment configurer l’appareil
au départ, définir des réglages et prendre des photos en mode Auto. Le
Chapitre 2 présente les autres modes d’exposition et explique quelques
fonctions de base comme le mode de déclenchement, la taille d’image
(résolution) et le format des fichiers (JPEG ou RAW). La fin du Chapitre 2 fournit des informations sur les prises au flash.

» Deuxième partie : Techniques avancées. Les chapitres de cette partie
aident à exploiter la puissance créative du D5600 en étudiant les modes
de prise de vue avancés (P, S, A et M). Le Chapitre 3 couvre le sujet capital
de l’exposition ; le Chapitre 4 est consacré à la mise au point, tandis que
le Chapitre 5 traite des réglages qui influent sur la couleur. Le Chapitre 6 résume l’ensemble des techniques expliquées dans les précédents
chapitres. Vous pourrez vous y référer pour retrouver les réglages et les
méthodes de prises de vue spécifiques aux portraits, à la photo d’action,
aux paysages et aux gros plans. Le Chapitre 7, quant à lui, passe à l’action en
abordant le sujet de la vidéo.

» Troisième partie : Après la prise. Le Chapitre 8 explique comment
visionner vos photos sur l’écran de l’appareil et sur un téléviseur en le
connectant à votre Nikon. Le Chapitre 9 vous indique comment noter,
supprimer et protéger des photos, transférer les images vers un ordinateur,
traiter les fichiers RAW et préparer les photos pour le partage en ligne.

» Quatrième partie : Les dix commandements. Traditionnelle partie de
la collection Pour les Nuls, vous y découvrirez les dix meilleurs conseils
et informations sur votre appareil. Le Chapitre 10 présente les fonctions
permettant de personnaliser les commandes de l’appareil. Le Chapitre 11 passe en revue les outils du menu Retouche et les effets spéciaux du mode
Effects, ainsi que quelques fonctions pratiques, comme la création d’un
diaporama de vos meilleures prises.


» Annexe : Introduction à SnapBridge. Nikon SnapBridge est une
application pour smartphones et tablettes Android ou iOS, qui permet de
faire communiquer le D5600 avec un appareil mobile par connexion sans fil.
Une fois la connexion établie, vous pouvez transférer des photos pour les
visionner sur l’appareil mobile ou les publier sur une plate-forme de réseau
social. L’appareil mobile peut aussi servir de télécommande sans fil. Vous
trouverez dans l’annexe une présentation de ces fonctions.


Icônes et autres conventions
Si vous lisez régulièrement des livres de la collection Pour les Nuls, les icônes suivantes vous seront probablement familières :
[image: ]Distille des informations qui vous feront gagner un temps précieux. Les astuces
présentent aussi des techniques permettant de tirer le meilleur parti des fonctions de votre Nikon.
[image: ]Ne négligez pas ces icônes qui mettent l’accent sur des points méritant une
attention particulière, et qui sont susceptibles de vous causer de gros ennuis si
vous les ignorez.
[image: ]Il s’agit de considérations d’ordre purement technique dont vous n’êtes pas
obligé de prendre connaissance.
[image: ]Rappelle ou introduit des informations qu’il est judicieux de garder en mémoire
pour optimiser l’utilisation de votre appareil.
Vous verrez aussi en marge du texte et dans certains tableaux des symboles
représentant des boutons du boîtier et des fonctions visibles à l’écran.
Conseil d’ami
En conclusion de cette introduction, laissez-moi vous dire que si vous craignez
que l’emploi d’un appareil expert ne soit une mission ambitieuse, au-delà de vos
capacités, vous serez très bien accompagné avec ce livre. Tout le monde redoute
de se confronter aux fonctions avancées des reflex. Alors, allez-y à votre rythme,
essayez une ou deux fonctions pour commencer. Et chaque fois que vous partez
en virée photo, prenez à cœur d’explorer une ou deux fonctions supplémentaires
pour avancer dans votre apprentissage.
Même si toutes ces fonctions très techniques vous semblent confuses, vous verrez
bientôt comment elles se complètent logiquement. Avec du temps, de la patience
et de la pratique, vous serez en mesure d’exploiter votre appareil photo comme
un pro, car vous saurez naturellement quels réglages choisir en chaque situation.
En bref, je vous invite à vous installer confortablement avec ce livre et votre
D5600 à portée de main pour découvrir l’emploi de votre fantastique appareil
photo. Ce modèle est un excellent choix pour découvrir sérieusement la photographie, et je me réjouis d’être votre guide dans cette exploration.

IRapide prise en main pour de superbes photos
DANS CETTE PARTIE…

» Découvrez les rudiments d’emploi de votre appareil
photo, du montage de l’objectif à l’ouverture des
menus.

» Suivez des instructions détaillées pour commencer à
photographier en mode Auto.

» Apprenez à sélectionner le mode d’exposition, le
mode de déclenchement, la résolution ou taille de
l’image et sa qualité (type de fichier, JPEG ou RAW).

» Découvrez les options disponibles pour la photo au
flash.




Chapitre 1 Premiers pas, premières prises
DANS CE CHAPITRE :

» Préparer l’appareil pour la première séance de prises.

» Se familiariser avec l’écran tactile et les autres fonctions de l’appareil.

» Accéder aux paramètres et les régler.

» Configurer les préférences.

» Prendre une photo en mode Auto.



Même si vous avez très envie de prendre vos premières photos avec votre
nouvel appareil, il est normal de ressentir un peu d’appréhension face
à un appareil aussi sophistiqué que le D5600 avec sa multitude de boutons, molettes et menus.
Rassurez-vous, ce chapitre fournit toutes les informations nécessaires pour vous
mettre à l’aise avec le boîtier du D5600. Vous verrez d’abord les étapes de la
configuration initiale avant d’apprendre à consulter et à changer les réglages.
À ce stade, mes recommandations personnelles devraient vous aider à faire les
bons choix pour ces paramètres essentiels. À la fin du chapitre, j’explique comment faire des photos en mode Auto, mode qui offre la même simplicité d’emploi
qu’un appareil compact autofocus.
Préparer l’appareil
Après déballage de votre nouvel appareil, il y a quelques éléments à assembler.
En plus du boîtier et de la batterie (que vous aurez chargée avant la première
utilisation), vous avez besoin d’un objectif et d’une carte mémoire. Vous trouverez plus loin dans ce chapitre des instructions concernant les objectifs et les
cartes mémoire, voici déjà ce qu’il importe de savoir pour commencer :
» Objectif : Il existe un grand nombre d’objectifs adaptés au boîtier du D5600,
mais certains ne sont pas compatibles avec toutes les fonctions de l’appareil.
Pour exploiter l’autofocus, par exemple, il vous faut un objectif AF-P ou AF-S.
(Le zoom 18-55 mm illustré dans ce manuel et vendu avec le D5600 est un
objectif AF-P). Le manuel Nikon donne la liste de tous les types d’objectifs
compatibles. (Ce manuel de référence est disponible en ligne depuis le
centre de téléchargement de Nikon.)

[image: ]Les initiales AF dans AF-S et AF-P signifient autofocus. Le S de AF-S fait
référence au moteur d’autofocus silencieux ; le P désigne une technologie
d’autofocus dite pas à pas. Les deux systèmes fournissent une mise au point
rapide et silencieuse, mais ils diffèrent dans la manière d’activer la mise au
point automatique, comme vous le verrez plus loin à la section « Apprivoiser
l’objectif ».

» Carte mémoire SD : Le D5600 accepte seulement les cartes SD (Secure
Digital). Les cartes SD vendues aujourd’hui sont de type SDHC (pour High
Capacity) ou SDXC (pour eXtended Capacity) selon leur capacité de stockage,
exprimée en nombre de gigaoctets (Go). Les cartes SDHC contiennent de 4 à
32 Go, tandis que les cartes SDXC ont une capacité supérieure à 32 Go.


Avec le boîtier, l’objectif, la batterie et la carte mémoire à portée de main, suivez
ces instructions :
1. Mettez le boîtier en position arrêt (OFF).

2. Insérez la batterie dans son logement sous le boîtier.

3. Montez un objectif.

Commencez par retirer les caches de protection à l’avant du boîtier et à
l’arrière de l’objectif. Ensuite, alignez le repère de montage (point blanc)
de l’objectif sur le repère du boîtier, comme l’illustre la Figure 1.1. Une
fois l’objectif inséré dans la monture, faites-le pivoter dans la direction du
déclencheur. Vous devriez entendre un clic net lorsque l’objectif trouve sa
position.


[image: ]
Figure 1.1 :
Alignez les deux
points blancs.

4. Insérez une carte mémoire.

Ouvrez le volet de protection sur le flanc droit du boîtier et présentez la carte
SD comme le montre la Figure 1.2. (L’étiquette de la carte mémoire doit être
orientée vers l’arrière du boîtier). Poussez la carte délicatement dans la fente
et refermez le volet de protection. Le voyant d’accès à la carte mémoire,
indiqué à la Figure 1.2, clignote brièvement pour signaler que la carte est
valide.


[image: ]
Figure 1.2 :
Insérez la carte
avec l’étiquette
dirigée vers
l’arrière du boîtier.

5. Faites pivoter l’écran de manière à voir ce qu’il affiche.

Dans sa boîte, l’appareil est rangé avec l’écran dirigé vers l’intérieur pour
le protéger des rayures. Ouvrez l’écran en soulevant doucement son bord
droit et faites-le pivoter vers l’extérieur. Une fois l’écran dans l’alignement
du boîtier, vous pouvez le pivoter sur 180o puis le refermer contre le boîtier,
comme l’illustre l’exemple gauche de la Figure 1.3, ou le basculer dans une
autre position, comme dans l’exemple à droite dans la figure.


[image: ]
Figure 1.3 :
Deux exemples
des positions
possibles
de l’écran.

6. Allumez l’appareil.

7. Configurez la langue, le fuseau horaire et l’horloge.

Lorsque l’appareil est allumé pour la première fois, il est impératif de procéder
à cette étape de configuration.

[image: ]La méthode la plus simple pour définir ces paramètres est d’utiliser les
commandes tactiles, qui sont activées par défaut. Pour sélectionner une
option ou afficher un menu, il suffit de toucher son intitulé sur l’écran, comme
vous le faites avec les autres écrans tactiles. Si vous voyez le symbole OK
dans l’angle inférieur droit de l’écran, touchez-le pour valider votre choix et
retourner à l’écran précédent. Pour quitter un écran sans rien valider, touchez
la flèche de retour visible dans l’angle supérieur droit de l’écran.

Si vous préférez, vous pouvez utiliser le sélecteur multidirectionnel et son
bouton OK, signalés dans la Figure 1.3, pour lancer des commandes dans les
menus. Nous reviendrons plus loin dans ce chapitre sur l’emploi de l’écran
tactile et des autres méthodes pour définir les options.

8. Réglez la netteté du viseur à votre vue.

[image: ]Cette étape est essentielle : si le viseur n’est pas réglé à votre vue, vous verrez
flou ce qui est net pour l’appareil, et inversement. Si vous portez des lunettes
pour cadrer les photos, effectuez le réglage dioptrique avec vos lunettes.

La netteté du viseur se règle en tournant la molette de réglage dioptrique
illustrée à la Figure 1.4. Après avoir retiré le cache frontal de l’objectif et
vérifié que l’appareil est allumé, regardez dans le viseur et enfoncez le
déclencheur à mi-course. Il se peut que le flash sorte en condition de faible
éclairage. Ignorez-le pour l’instant, et concentrez votre attention sur la rangée
de données qui apparaît au bas du viseur. Tournez la molette de réglage
dioptrique jusqu’à trouver la position où ces données vous apparaissent
les plus nettes. Les repères d’autofocus au centre du viseur varient aussi en
netteté pendant le réglage. Ne vous souciez pas de la scène visible à travers
l’objectif : sa netteté ne va pas changer puisque vous n’êtes pas en train de
faire la mise au point. Une fois le réglage terminé, appuyez sur le flash pour le
refermer si nécessaire.


[image: ]
Figure 1.4 :
Tournez la molette
du viseur pour
adapter sa netteté
à votre vue.

9. Si vous utilisez un objectif rétractable, déverrouillez et sortez l’objectif.

Les zooms AF-P et certains objectifs AF-S se déploient et se rétractent. Vous
pouvez ainsi rétracter l’objectif pour occuper moins d’espace lorsque vous
rangez l’appareil. Mais avant de faire des prises ou même d’accéder aux
menus, il faut commencer par déverrouiller et déployer l’objectif. Un message
apparaît sur l’écran de l’appareil pour vous rappeler cette étape.

[image: ]Pour déployer l’objectif, appuyez sur le bouton de déverrouillage de
l’objectif, illustré à la Figure 1.5, pendant que vous faites tourner le barillet en
direction du déclencheur. Pour rétracter l’objectif, appuyez sur le bouton de
déverrouillage en tournant dans la direction opposée.


[image: ]
Figure 1.5 :
Maintenez ce
bouton enfoncé
pendant que vous
tournez le barillet
pour sortir ou
rétracter l’objectif.

Voilà, c’est tout ce qu’il y a à faire : l’appareil est désormais prêt à servir. Je vous
conseille de poursuivre la lecture de ce chapitre pour mieux connaître les principes d’emploi de votre appareil photo. Mais si vous mourez d’envie de faire des
photos tout de suite, je vous autorise à passer directement à la fin du chapitre
pour découvrir l’emploi du mode Auto. Mais promettez-moi que vous lirez ce
premier chapitre en entier, car il contient des informations cruciales.
Examiner les commandes du boîtier
Le boîtier présente plusieurs boutons et molettes qui servent à changer les
réglages de l’appareil, à visionner les photos et à effectuer diverses opérations.
Dans les autres chapitres, je décris en détail toutes les fonctions du D5600 avec
des instructions précises pour les mettre en œuvre. Je me contente ici d’indiquer
à quoi sert chacune des commandes du boîtier. (Ne cherchez pas à mémoriser
le nom de tous les boutons maintenant ; partout dans le livre vous trouverez en
marge des instructions une illustration des boutons à actionner.)
[image: ]N’oubliez pas non plus que vous pouvez définir de nombreux réglages en touchant l’écran tactile, méthode souvent plus rapide qu’avec les boutons du boîtier.
J’explique l’emploi de l’écran tactile plus loin dans ce chapitre.
Les commandes situées au-dessus du boîtier
Notre petit tour d’horizon des commandes débute par la vue aérienne de la
Figure 1.6. La face supérieure du boîtier héberge les commandes suivantes :
» Déclencheur et interrupteur marche/arrêt : Je suis certain que vous
connaissez ce bouton à double fonction. En revanche, vous ne connaissez
peut-être pas les subtilités du déclencheur, qu’il faut actionner en deux
temps : vous enfoncez le déclencheur à mi-course pour lancer la mesure
d’exposition et de mise au point automatique si vous êtes en autofocus.
Ensuite, vous appuyez à fond pour prendre la photo.

» Molette de mode : Cette molette sert à choisir le mode d’exposition, qui
détermine votre marge de manœuvre sur les réglages de l’appareil. Vous
avez le choix entre plusieurs modes automatiques pour débutant et quatre
modes avancés (P, S, A et M). Le mode Effects permet d’appliquer des effets
spéciaux sur la photo ou la vidéo à capturer ; la position Scene sur la molette
donne accès à des modes automatiques conçus pour différents types de
prises (portrait, paysage, etc.) Le Chapitre 2 présente chacun des modes
d’exposition.


[image: ]
Figure 1.6 :
Tournez le
sélecteur Live View
pour basculer
entre les modes
visée normale
et visée écran.

» Molette de commande : Après avoir activé certaines fonctions de l’appareil,
tournez cette molette, identifiée dans la figure, pour sélectionner un réglage.
Elle sert, par exemple, à choisir la vitesse d’obturation lorsque vous êtes en
mode Priorité à la vitesse (S).

[image: ]» Bouton Correction d’exposition : La première fonction de ce bouton est
d’appliquer une correction d’exposition, ce qui vous permet de modifier
l’exposition quand vous travaillez dans certains modes d’exposition.
Appuyez sur le bouton pendant que vous tournez la molette de commande.
La correction d’exposition est expliquée au Chapitre 3.

» Sélecteur Live View : Basculez le sélecteur pour activer ou désactiver le
mode Live View. Dans ce mode, la scène devant l’objectif apparaît à l’écran,
tandis que le viseur devient aveugle. Vous cadrez la photo en regardant
l’écran. La capture vidéo se fait uniquement au moyen de l’écran ; il
est impossible de filmer avec le viseur. Ce chapitre se termine par une
introduction à la photographie en visée écran ; le Chapitre 7 est consacré à
la vidéo.

[image: ]» Bouton d’enregistrement vidéo : Après avoir activé le mode Live View,
appuyez sur ce bouton pour débuter l’enregistrement. Appuyez de nouveau
pour arrêter l’enregistrement.

» Illuminateur d’assistance AF : En condition de faible éclairage, cette lampe
s’allume brièvement pour aider le système d’autofocus à trouver la cible.
L’illuminateur entre aussi en action juste avant le déclenchement quand
vous utilisez le retardateur ou le flash en mode de réduction des yeux
rouges, comme vous le verrez au Chapitre 2.

» Griffe du flash : La griffe est un connecteur qui permet d’équiper l’appareil
d’un flash externe. Sur le D5600, la griffe sert aussi à raccorder les
microphones stéréo Nikon ME-1 et ME-W1, vendus en option.

» Microphone : Si vous n’utilisez pas de microphone externe, le son des
vidéos est enregistré par le microphone interne de l’appareil.

» Haut-parleur : Lorsque vous visualisez vos vidéos, le son sort de ces petits
trous.

[image: ]» Repère du plan focal : Si vous avez besoin de connaître la distance exacte
qui sépare votre sujet de l’appareil, condition importante pour les photos
d’objets destinées à une documentation scientifique ou juridique, fiez-vous
au repère du plan focal. Il indique le plan selon lequel la lumière traverse
l’objectif pour se concentrer sur le capteur de l’appareil. En basant votre
mesure sur cette marque, vous obtiendrez une mesure de distance plus
précise qu’à partir du bord de l’objectif ou d’un autre point de repère.


Les commandes situées sur la face arrière du boîtier
La face arrière du boîtier, illustrée à la Figure 1.7, héberge les commandes
suivantes :
» Bouton Menu : Appuyez sur ce bouton pour accéder aux menus d’options
de l’appareil. Vous saurez tout en lisant la section « Exploiter les menus »,
plus loin dans ce chapitre.

» Molette de réglage dioptrique : Tournez la molette pour adapter la netteté
du viseur à votre vue, comme il est décrit au début de ce chapitre.


[image: ]
Figure 1.7 :
Pour accéder
rapidement
aux principaux
réglages, appuyez
sur le bouton i.

» Détecteur oculaire : Ce petit capteur reconnaît quand vous collez l’œil au
viseur et commande l’extinction de l’écran pour économiser la batterie. Si
le détecteur ne fonctionne pas, ouvrez le menu Configuration et vérifiez
l’option nommée Extinction auto. des infos. Elle est activée par défaut et
devrait être réglée sur ON. Si l’option n’est pas en cause, essayez de coller
votre œil plus près du viseur. Sachez aussi que le capteur fonctionne mal
avec les porteurs de lunettes. Il vous reste l’option d’utiliser le bouton Info,
identifié dans la figure, pour allumer et éteindre l’écran.

[image: ]» Bouton Info : En visée normale, appuyez sur ce bouton pour activer l’écran
d’informations, qui présente les réglages actuels de l’appareil et d’autres
informations comme la jauge de batterie. Pour éteindre l’écran, appuyez de
nouveau sur le bouton Info.

[image: ]Vous pouvez aussi afficher l’écran d’informations en appuyant à demi sur le
déclencheur et en relâchant.

En mode Live View, le bouton sert à changer le type de données présentées
dans l’écran d’aperçu.

[image: ]» Bouton AE-L/AF-L : Pendant la prise de vue, ce bouton mémorise le
calcul d’exposition (AE-L) et d’autofocus (AF-L). Le verrouillage d’exposition
automatique est traité au Chapitre 3 et le verrouillage d’autofocus au
Chapitre 4.

En mode Visualisation, ce bouton active la fonction de protection,
symbolisée par l’icône de clé au-dessus du bouton, qui empêche la
suppression du fichier avec la commande Effacer. Reportez-vous au
Chapitre 9 à ce sujet. (Attention, les fichiers protégés disparaissent quand
vous formatez la carte mémoire.)

[image: ]» Bouton Visualisation : Appuyez sur ce bouton pour basculer l’appareil en
mode de visualisation de photos et vidéos. Toutes les fonctions de ce mode
sont décrites au Chapitre 8.

[image: ]» Bouton i : Pendant la prise de vue, ce bouton affiche un menu spécial, qui
facilite l’accès vers une sélection de réglages. Vous saurez tout en lisant
la section « Modifier les réglages à l’aide du menu d’accès rapide », plus
loin dans ce chapitre. Vous appuierez une fois de plus sur le bouton i pour
quitter ce menu. En mode de visualisation, le bouton i affiche un menu qui
permet de noter les images, de les retoucher et de les marquer pour un
transfert vers un appareil mobile. Dans ce livre, j’évoque le menu en parlant
indifféremment de menu d’accès rapide et de menu du bouton i.

» Sélecteur multidirectionnel/bouton OK : Ce sélecteur, agrémenté d’un
bouton, joue un rôle fondamental avec la majorité des fonctions de votre
appareil. Appuyez sur le bord du sélecteur dans l’une des quatre directions
pour déplacer le curseur vers la gauche, la droite, le haut et le bas dans les
menus et pour accéder à certaines fonctions. Le bouton OK au centre du
sélecteur sert à valider un choix, qu’il s’agisse d’une sélection dans un menu
ou d’un réglage.

[image: ]» Bouton Effacer : Représenté par l’icône d’une corbeille, symbole universel
de la suppression de données, ce bouton sert à effacer des images de la
carte mémoire. Pour plus d’informations à ce sujet, consultez le Chapitre 9.

[image: ]» Boutons Zoom avant et Zoom arrière : Ces boutons remplissent plusieurs
rôles selon la fonction de l’appareil qui est active.

• Visualisation des photos : Le bouton Zoom avant grossit la photo affichée ;
le bouton Zoom arrière réduit le grossissement. Quand la photo est
affichée sans grossissement, appuyer plusieurs fois sur Zoom arrière
active successivement les modes d’affichage Vignettes puis Calendrier ; le
bouton Zoom avant produit le même effet dans le sens inverse.

• Lecture vidéo : Le bouton Zoom avant augmente le volume sonore ; Zoom
arrière le réduit.

• Mode Live View : Le bouton Zoom avant grossit l’aperçu pour vous
permettre de vérifier la netteté de l’image ; Zoom arrière réduit le facteur
de grossissement. (Cette fonction est décrite au Chapitre 4.)



[image: ]De plus, quand vous voyez un point d’interrogation dans un écran de menu
ou ailleurs, appuyez sur le bouton Zoom arrière pour afficher un écran
d’aide avec des informations concernant la fonction en cours d’utilisation.
(Remarquez le point d’interrogation près du bouton.)

Les deux boutons servent aussi à varier le grossissement quand vous
utilisez d’autres fonctions de l’appareil, comme les outils du menu Retouche.


Les commandes situées sur la face avant gauche
La face avant gauche de l’appareil, illustrée à la Figure 1.8, présente les commandes suivantes :
[image: ]
Figure 1.8 :
Appuyez sur le
bouton Flash pour
utiliser le flash
intégré en mode P,
S, A ou M.

[image: ]» Bouton Flash : Dans certains modes d’exposition, ce bouton fait sortir le
flash intégré de l’appareil. Dans les autres modes, c’est l’appareil qui décide
d’utiliser ou non le flash.

En maintenant le bouton flash enfoncé et en tournant la molette de
commande, vous définissez le mode de flash (normal, atténuation des yeux
rouges, etc.) Dans certains modes d’exposition, vous pouvez aussi régler la
puissance du flash en appuyant simultanément sur les boutons Flash et
Correction d’exposition tout en tournant la molette de commande. Vous
retrouvez près du bouton Flash le même symbole +/ – que sur le bouton
Correction d’exposition pour vous rappeler qu’ils s’utilisent conjointement
dans le réglage de l’intensité du flash.

Reportez-vous au Chapitre 2 pour découvrir les options liées au flash.

[image: ]» Bouton Fonction (Fn) : Par défaut, ce bouton donne un accès rapide
au réglage de la sensibilité ISO (voir Chapitre 3). Si vous ne modifiez pas
souvent ce réglage, vous pourriez programmer ce bouton pour d’autres
opérations, selon les instructions du Chapitre 10. (Attention : toutes les
instructions de ce livre concernent un Nikon D5600 dans sa configuration
par défaut.)

» Bouton de déverrouillage de l’objectif : Appuyez sur ce bouton pour
désengager l’objectif de sa monture et le retirer du boîtier. (Si vous utilisez
un objectif rétractable, il faut d’abord le rétracter.)

[image: ]» Bouton Mode de déclenchement : Appuyez sur ce bouton pour afficher
l’écran qui permet de choisir le mode de déclenchement. Le mode par
défaut est Vue par vue, qui capture une photo chaque fois que vous
enfoncez le déclencheur. Vous verrez les autres modes au Chapitre 2.


Les connexions cachées
Ouvrez les clapets situés sur les flancs gauche et droit du boîtier pour accéder aux
ports de connexion identifiés à la Figure 1.9 :
» Port pour accessoire : Vous pouvez y brancher la télécommande filaire
Nikon MC-DC2, le récepteur de télécommande radio sans fil WR-1 et
WR-R10 ou le module GPS Nikon GP-1/GP-1A. Comme je ne traite pas de ces
accessoires, consultez leur manuel d’utilisation pour découvrir leur emploi.

» Port jack : Si vous n’êtes pas satisfait de la qualité audio du microphone
interne, vous pouvez brancher ici un micro externe doté d’un connecteur
3,5 mm, tel que le micro Nikon ME-1.


[image: ]
Figure 1.9 :
Soulevez les volets
de protection
pour voir ces
connecteurs.

» Port USB : Ce port permet de raccorder l’appareil à un ordinateur au
moyen d’un câble USB pour y transférer les photos. Nikon ne fournit pas
le câble nécessaire (Nikon UC-E20). Vous pouvez en acheter un pour 10 €,
mais avant d’entreprendre cette dépense, consultez le Chapitre 9 qui
explique comment effectuer le transfert au moyen d’un lecteur de carte.
Pour découvrir le transfert sans fil vers un appareil mobile, reportez-vous à
l’annexe.

» Port HDMI : Ce port, situé sur le flanc droit du boîtier, permet de connecter
l’appareil à un téléviseur haute définition, au moyen d’un câble HDMI.
Procurez-vous un câble avec un connecteur Type C (qui se branche sur le
Nikon) d’un côté et un connecteur normal Type A à l’autre extrémité. Le
Chapitre 8 montre comment visionner vos prises sur un téléviseur.


Sous le port HDMI se trouve le clapet du logement pour carte mémoire. (Reportez-vous au début du chapitre si vous avez besoin d’instructions pour insérer
une carte mémoire.) En retournant le boîtier, vous trouverez un pas de vis permettant d’installer l’appareil sur le sabot d’un trépied, ainsi que le logement de
la batterie.
[image: ]Les deux symboles au-dessus du volet gauche vous rappellent que l’appareil est
capable de communiquer sans fil par les technologies Bluetooth et Wi-Fi. Sur le
flanc droit du boîtier, le symbole N, visible à la Figure 1.9, signifie que le D5600
est aussi capable de communiquer par NFC (Near Field Communication, communication en champ proche), technologie qui permet de relier deux appareils NFC
en les plaçant côte à côte.
Activer et utiliser les commandes tactiles
Quand les fabricants de reflex numériques ont commencé à équiper leurs modèles
d’écran tactile, j’ai pensé qu’il s’agissait juste d’un gadget. Mais depuis que
j’ai découvert à quel point il est plus facile de changer les réglages en touchant
l’écran au lieu d’actionner des boutons et des molettes, je suis très favorable à
cette avancée technologique.
Si vous utilisez déjà un smartphone, une tablette ou tout autre appareil à écran
tactile, vous serez à l’aise avec l’écran du D5600. Le principe est simple et intuitif : vous communiquez avec l’appareil au moyen des commandes gestuelles
suivantes :
» Toucher : Posez le doigt sur l’écran et relevez-le aussitôt.

» Glisser : Déplacez le doigt dans l’une des quatre directions en gardant le
contact avec l’écran.

» Balayer : Glisser le doigt rapidement sur l’écran.

» Pincer/écarter : Écarter augmente le grossissement de l’image affichée à
l’écran et pincer le réduit. Écarter consiste à placer le pouce et l’index joints
au milieu de l’écran puis à les éloigner l’un de l’autre en les faisant glisser.
Inversement, pour pincer, vous regroupez le pouce et l’index en les faisant
glisser.


[image: ]Par défaut, les commandes tactiles sont activées pour la prise de vue et la visualisation. Vous pouvez les désactiver complètement ou les réserver au mode Visualisation. Les instructions suivantes vous guident dans le réglage de cette option
et vous donnent une première occasion d’utiliser l’écran tactile.
1. Appuyez sur le bouton Menu pour afficher les menus de l’appareil.

Il n’existe pas de commande tactile équivalente à cette manœuvre.


2. Touchez l’icône du menu Configuration (représentée par une clé plate)
pour activer ce menu, comme le montre l’écran gauche de la Figure 1.10.


[image: ]
Figure 1.10 :
Activez ou
désactivez les
commandes
tactiles dans
le menu
Configuration.

3. Touchez l’option Commandes tactiles, en surbrillance dans la figure.

Vous obtenez l’écran présenté à droite dans la Figure 1.10.

4. Pour désactiver les commandes tactiles uniquement pour les fonctions
de prise de vue, mais les conserver pour la visualisation, touchez
Visualisation uniquement. Pour désactiver entièrement les commandes
tactiles, touchez Désactiver.

[image: ]Une flèche de retour apparaît dans l’angle supérieur droit de nombreux
écrans (voir Figure 1.10). Touchez la flèche pour quitter l’écran. Dans certains
écrans, vous devrez toucher le symbole OK ou effectuer une autre action
pour valider vos changements avant de quitter l’écran. (Je l’indique dans mes
instructions chaque fois que la validation est nécessaire.)


Si vous choisissez Visualisation uniquement ou Désactiver, vous ne pouvez
plus utiliser l’écran tactile pour rétablir le réglage d’origine. Vous devrez utiliser le sélecteur multidirectionnel et le bouton OK pour lancer cette commande.
(Voyez la section suivante pour découvrir l’emploi des menus avec le sélecteur
multidirectionnel.)
Quelques derniers conseils à propos des commandes tactiles :
» Dans l’écran d’informations ou de visée directe, une bordure blanche autour
d’un symbole signifie que vous avez accès à ce réglage en touchant le
symbole. Par exemple, la bordure autour de l’icône i dans l’angle inférieur
droit de la Figure 1.11 vous indique que toucher cette zone de l’écran
équivaut à appuyer sur le bouton i.


[image: ]
Figure 1.11 :
Ce symbole signale
que la fonction Fn
tactile est activée.

» En visée normale, vous pouvez toucher la moitié droite de l’écran avec
le pouce pour commander une fonction particulière. Nikon appelle cette
fonction zone Fn tactile. Lorsque celle-ci est activée, le symbole Fn apparaît
en haut de l’écran, comme dans la Figure 1.11.

Par défaut, la zone Fn tactile est configurée pour afficher une grille
d’alignement dans le viseur. Faites l’essai : en regardant dans le viseur,
touchez la moitié droite de l’écran avec le pouce droit, et le quadrillage
devrait apparaître dans le viseur. Touchez à nouveau pour masquer la grille.

Si vous basculez l’écran à gauche du boîtier, vous pouvez taper n’importe
où dans l’écran pour exploiter la fonction de zone Fn tactile. L’œil doit rester
collé au viseur pour rendre cette fonction disponible. Bien sûr, elle ne
fonctionne pas en mode Live View, ni pour la photo ni pour la vidéo.

Si vous ne voulez pas voir ce quadrillage dans le viseur, passez par l’option
Régler la zone Fn tactile du menu Réglages personnalisés pour associer
une autre opération à ce geste (voir Chapitre 10). Si vous réglez l’option
sur Aucune fonction, le symbole de zone Fn tactile disparaît de l’écran
d’informations.

» En visée directe, vous pouvez toucher l’écran pour définir la mise au
point et déclencher la prise. Cette fonction, nommée Déclencheur tactile,
est décrite en détail à la fin de ce chapitre. Vous pouvez aussi configurer
l’appareil pour que ce geste commande seulement la mise au point.

[image: ]» Ne recouvrez pas l’écran d’un film protecteur. La présence d’un film
rendrait l’écran tactile moins sensible et risquerait de l’endommager.


Enfin, si vous portez l’appareil autour du cou suspendu par la courroie alors que
les fonctions tactiles sont activées, les frottements du boîtier contre votre buste
pourraient être interprétés comme des commandes tactiles. Par défaut, l’écran
tactile émet un signal sonore quand vous touchez un symbole, mais dans un
cadre bruyant vous risquez de ne pas entendre l’avertissement sonore. Les seules
solutions sont d’éteindre l’appareil entre deux prises, de désactiver les commandes tactiles ou de faire pivoter l’écran en position fermée (face tournée vers
l’intérieur).
Exploiter les menus
[image: ]Vous pouvez définir de nombreux réglages avec les boutons du boîtier ou les
symboles de l’écran tactile, mais d’autres options sont seulement accessibles
dans les menus.
Pour accéder aux menus, appuyez sur le bouton Menu. Vous affichez alors un
écran identique à celui de la Figure 1.12. Les icônes qui forment la colonne de
gauche correspondent aux menus disponibles. À droite de la bande d’icônes
apparaissent les options du menu actif. Le Tableau 1.1 présente les menus du
D5600.
[image: ]
Figure 1.12 :
La barre de
défilement signale
que le menu
se déroule sur
plusieurs écrans.

Tableau 1.1 : Les menus du D5600

	Symbole 	Menu 	Fonctionnalités 
	[image: ]	Visualisation 
	Afficher, supprimer et protéger les images 

	[image: ]	Prise de vue 
	Réglages de base 

	[image: ]	Réglages personnalisés 
	Options plus ou moins avancées concernant le fonctionnement de l’appareil 

	[image: ]	Configuration 
	Configuration de l’appareil 

	[image: ]	Retouche 
	Outils de retouche des photos et vidéos 

	[image: ]	Menu personnalisé/Réglages Récents 
	Votre menu personnalisé ou les vingt derniers réglages modifiés 



Voici ce qu’il faut savoir pour commander des réglages dans les menus :
» Pour sélectionner un autre menu : Touchez l’icône du menu ou appuyez
sur le bord gauche du sélecteur multidirectionnel pour basculer la sélection
sur la bande d’icônes, appuyez sur le bord haut ou bas du sélecteur pour
sélectionner le menu à activer, puis appuyez sur le bord droit pour accéder
aux options de ce menu.

» Pour sélectionner et définir une fonction du menu actif : Là aussi, vous
pouvez agir avec le sélecteur multidirectionnel ou en touchant l’écran :

• Par commandes tactiles : Si vous voyez une barre de défilement à droite,
comme dans la Figure 1.12, faites glisser cette barre verticalement
pour atteindre l’écran suivant ou précédent du menu. Touchez l’option
à régler. Les réglages disponibles pour cette option apparaissent.
Touchez le réglage à utiliser. Si vous voulez quitter l’écran sans changer
les réglages, touchez la flèche de retour dans l’angle supérieur droit de
l’écran.

• Avec le sélecteur multidirectionnel : Parcourez la liste des options en
appuyant sur le bord haut ou bas du sélecteur multidirectionnel de
manière à mettre en surbrillance l’option à régler. Appuyez sur OK pour
afficher les réglages disponibles. Continuez de déplacer la sélection
vers le bas ou vers le haut jusqu’à sélectionner le réglage à utiliser, puis
appuyez sur OK.




Il arrive qu’une pointe de flèche apparaisse à droite d’une option dans un écran.
Cela signifie qu’il faut toucher la flèche ou appuyer sur le bord droit du sélecteur multidirectionnel pour ouvrir un sous-menu. Vous verrez aussi un symbole
Régler au bas de certains écrans ; touchez ce symbole ou appuyez sur le bord
droit du sélecteur multidirectionnel pour accéder à des options supplémentaires.
[image: ]Si des options du menu sont grisées, vous ne pouvez pas y accéder dans le mode
d’exposition actif. Dans le menu Retouche, des options apparaissent grisées
lorsqu’elles ne sont pas disponibles pour la photo sélectionnée. De plus, certaines options sont incompatibles avec un réglage particulier de Qualité d’image,
comme je l’explique au Chapitre 2.
» Pour sélectionner dans le menu Réglages personnalisés : Représenté
par l’icône d’un crayon, le menu Réglages personnalisés contient des
sous-menus identifiés par les lettres A à F, comme le montre la Figure 1.13.
Chaque sous-menu regroupe des paramètres relatifs à une fonction de
l’appareil. Pour accéder à ces paramètres, touchez le nom d’un sous-menu
ou sélectionnez-le à l’aide du sélecteur multidirectionnel et appuyez sur OK.

[image: ]
Figure 1.13 :
Le menu Réglages
personnalisés
contient des sous-menus regroupant
des options
avancées.


Le manuel Nikon utilise des lettres et des chiffres pour faire référence aux
éléments du menu Réglages personnalisés. Ainsi, « Réglage personnalisé
a1 » désigne la première option du sous-menu a (Autofocus). Quant à moi,
je préfère désigner les options par leur intitulé plutôt que par un code.

[image: ]Après avoir ouvert un sous-menu, vous pouvez défiler verticalement pour
voir le contenu des autres sous-menus. Il est inutile de revenir à l’écran
principal pour accéder aux autres sous-menus.

» Composer un menu personnalisé ou accéder aux vingt dernières
options modifiées : La sixième icône correspond à deux menus : Menu
personnalisé et Réglages récents, illustrés à la Figure 1.14. Les deux menus
se terminent par l’option Choisir l’onglet, qui sert à basculer d’un menu à
l’autre.

Voici un descriptif de ces deux menus :

• Réglages récents : Vous retrouvez ici les vingt dernières options que vous
avez réglées. Ce menu offre donc un raccourci vers les paramètres que
vous utilisez souvent.


[image: ]
Figure 1.14 :
Le menu Réglages
récents facilite
l’accès vers les
vingt dernières
options que vous
avez définies ; la
fonction Menu
personnalisé
vous permet de
composer un
menu d’options
sur mesure.

[image: ]Pour supprimer un élément du menu Réglages récents, servez-vous du
sélecteur multidirectionnel pour sélectionner cet élément et appuyez sur
le bouton Effacer. Appuyez une deuxième fois sur Effacer pour confirmer
l’opération. (Si vous touchez l’élément dans le menu, vous affichez son
écran d’options.)

• Menu personnalisé : Vous composerez vous-même ce menu pour y
regrouper vos options préférées, en vous référant aux instructions du
Chapitre 10.




Consulter les principaux réglages
Le D5600 vous fournit plusieurs moyens de vérifier les principaux réglages de
prise de vue :
[image: ]» Écran d’informations : Cet écran, illustré à gauche dans la Figure 1.15,
apparaît pendant les prises en visée normale. Vous l’activez et le désactivez
en appuyant sur le bouton Info.

Si l’écran d’informations se présente différemment chez vous, ne vous
inquiétez pas. Le D5600 propose plusieurs styles d’affichage pour cet écran ;
la Figure 1.15 présente le style par défaut qui apparaît quand la molette
de mode est réglée sur l’un des modes automatiques (Auto, Effects, Scène
ou sans flash). Dans les modes P, S, A et M, l’écran présente un fond plus
sombre. Vous pouvez changer le style d’affichage de l’écran d’informations
au moyen de l’option Format de l’affichage des infos, disponible dans le
menu Configuration ; vous saurez tout en lisant le Chapitre 10.


[image: ]
Figure 1.15 :
Appuyez sur le
bouton Info pour
voir les réglages
de prise de vue.

» Affichage en visée directe : L’écran d’informations n’apparaît pas en mode
Live View, les réglages s’affichent en surimposition de l’aperçu, comme le
montre l’exemple droit de la Figure 1.15. Pour activer le mode Live View,
basculez le sélecteur Lv (sur la face supérieure du boîtier, contre la molette
de mode).

[image: ]Vous pouvez changer le type de données affichées dans l’écran de visée
directe en appuyant sur le bouton Info. Reportez-vous à la dernière section
de ce chapitre pour vous informer sur cette fonction.

» Affichage dans le viseur : Vous voyez aussi certains réglages au bas du
viseur, comme le montre la Figure 1.16. Les informations qui apparaissent
dépendent du mode d’exposition actif ; la figure présente les données
visibles en mode Auto.

[image: ]
Figure 1.16 :
Les réglages
actuels sont
visibles dans le
viseur (gauche) ;
affichez la grille
pour vous aider à
aligner les objets
dans le cadre
(droite).


[image: ]Vous pouvez afficher une grille, comme dans l’écran droit de la figure, pour
faciliter l’alignement des objets dans la photo et pour vous assurer que la
ligne d’horizon du paysage est bien horizontale. Avec l’œil collé au viseur
et les commandes tactiles activées, touchez la moitié droite de l’écran
pour activer ou désactiver l’affichage de la grille. (Si l’écran est ouvert dans
l’alignement du boîtier, vous pouvez toucher partout dans l’écran.) Cette
technique fonctionne uniquement si vous avez conservé la configuration par
défaut pour l’option Régler la zone Fn tactile dans le menu Configuration.
Vous pouvez aussi afficher et masquer la grille via l’option Quadrillage
dans le viseur qui se trouve dans la section Prise de vue/affichage du menu
Réglages personnalisés.


Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas bien le contenu des Figures 1.15 et 1.16. En effet, les paramètres qui vous semblent obscurs à ce stade font référence à des options liées aux modes d’exposition avancés (P, S, A et M), que vous
verrez bientôt. Mais notez dès à présent les indicateurs suivants communs à tous
les modes :
» Indicateur d’état de la batterie : Une jauge pleine, comme à la
Figure 1.15, indique que la batterie dispose d’une réserve confortable ;
lorsque la jauge est vide, il est temps de recharger la batterie.

Le viseur affiche également une jauge de batterie, comme le montre la
Figure 1.16. Lorsque la jauge clignote, il n’y a plus de prise possible.

» Nombre de prises restantes : Cet indicateur, visible dans les Figures 1.15 et 1.16, informe sur le nombre de photos que la carte mémoire peut encore
enregistrer. Quand le nombre dépasse 999, la lettre K apparaît pour signaler
que le nombre est exprimé en milliers. Par exemple, 1.0K signifie que la
carte peut contenir plus de 1 000 photos. (K est l’initiale de kilo, soit mille
unités). La valeur est toujours arrondie à la centaine inférieure. Ainsi, si la
carte peut accueillir 1 230 images, la valeur indiquée sera 1.2K.

» Alerte de carte mémoire : Si le logement de la carte mémoire est vide,
vous voyez dans le viseur le symbole de carte mémoire absente, visible à
la Figure 1.16. Les écrans d’informations et de visée directe affichent un
message vous rappelant d’insérer une carte mémoire.

» Symbole de réduction des vibrations : L’icône de main tremblante,
visible dans les deux écrans de la Figure 1.15, signifie que la réduction des
vibrations est activée. Cette fonction est conçue pour produire des photos
plus nettes dans les prises appareil au poing. Tout mouvement de l’appareil
pendant l’exposition introduit du flou dans la photo, et la réduction des
vibrations tente de compenser ces légers tremblements. Cette fonction n’est
pas fournie par tous les objectifs et sa mise en œuvre varie d’un modèle à
l’autre. Vous saurez tout à ce sujet en lisant le Chapitre 4. (Sachez déjà que le
zoom AF-P 18-55 mm illustré dans ce livre offre cette fonction et qu’elle est
activée par défaut.) La réduction des vibrations s’active et se désactive via
l’option VR optique dans le menu Prise de vue.


[image: ]Les affichages dans le viseur, l’écran de visée directe et l’écran d’informations
s’éteignent automatiquement après une période donnée d’inactivité afin de préserver la réserve d’énergie. Pour réactiver l’affichage et revenir en mode de prise
de vue, appuyez partiellement sur le déclencheur et relâchez-le ou appuyez sur
le bouton Info. Pour allumer l’écran afin de voir vos prises, appuyez sur le bouton
Prévisualisation. Vous verrez au Chapitre 10 comment modifier le délai d’extinction automatique pour l’écran et le viseur.
Modifier les réglages à l’aide du menu d’accès rapide
[image: ]L’écran d’informations ne sert pas seulement à vérifier les réglages définis, mais
aussi à modifier les principaux réglages de prise de vue. En effet, vous pouvez
changer les options qui apparaissent sur deux rangées dans le menu que j’appelle
Menu d’accès rapide.
Voici comment exploiter ce menu pour photographier en visée normale :
[image: ]1. Affichez l’écran d’informations à l’aide du bouton Info ou en appuyant à
mi-course sur le déclencheur et en relâchant.

[image: ]2. Appuyez sur le bouton i ou touchez l’icône i sur l’écran, identifiée à
gauche dans la Figure 1.17.


[image: ]
Figure 1.17 :
Appuyez sur
le bouton i ou
touchez l’icône
i (gauche) pour
activer le menu
d’accès rapide
(droite).

La partie supérieure de l’écran s’assombrit, et le menu d’accès rapide apparaît,
comme le montre l’écran droit de la Figure 1.17. L’option sélectionnée apparaît
en surbrillance et son nom s’affiche au-dessus du menu. Dans l’exemple de la
Figure 1.17, l’option Qualité d’image est sélectionnée.

3. Sélectionnez l’option à modifier.

Touchez l’option ou servez-vous du sélecteur multidirectionnel pour la mettre
en surbrillance puis appuyez sur OK. Dans les deux cas, l’écran suivant
présente les réglages disponibles.

4. Choisissez un réglage.

De même, touchez le réglage sur l’écran ou utilisez le sélecteur
multidirectionnel pour le sélectionner et appuyez sur OK pour valider. Vous
revenez au premier écran du menu d’accès rapide. Vous pouvez changer une
autre option si besoin.

5. Pour quitter le menu d’accès rapide, appuyez de nouveau sur le bouton i
ou touchez le symbole de retour, signalé à droite dans la Figure 1.17.

[image: ]Autrement, enfoncez partiellement le déclencheur puis relâchez-le pour
quitter le menu d’accès rapide.


En mode visée directe, le menu d’accès rapide fonctionne de façon identique,
mais l’icône i de commande tactile apparaît plus haut le long du bord droit de
l’écran (voir Figure 1.15). Si vous ne voyez pas ce symbole, essayez d’appuyer sur
le bouton Info pour changer le mode d’affichage de la visée écran. Il faut bien sûr
que l’option Commandes tactiles soit activée dans le menu Configuration pour
exploiter cette fonction en visée normale et en visée directe.
Apprivoiser l’objectif
Comme j’ignore quel objectif vous utilisez sur le D5600, je ne suis pas en mesure
de vous fournir des instructions complètes. Les règles de base énoncées ici
s’appliquent à la plupart des objectifs Nikon AF-P et AF-S, ainsi qu’à certains
objectifs autofocus. Vous trouverez tous les détails dans le manuel fourni avec
l’objectif.
[image: ]» Sortir/rétracter l’objectif : Si vous avez un objectif rétractable, tel que le
zoom AF-P 18-55 mm, appuyez sur le bouton de déverrouillage de l’objectif
rétractable en faisant tourner le barillet pour déployer ou rétracter l’objectif
(voir Figure 1.18). L’appareil ne peut pas prendre de photo lorsque l’objectif
est rétracté.

» Zoomer : Les objectifs à focale variable, aussi appelés zooms, présentent
une bague mobile, illustrée à la Figure 1.18. Pour faire un zoom avant ou
arrière, vous tournez la bague de zoom. Sur certains modèles, il faut tirer ou
pousser la partie mobile de l’objectif pour varier le zoom.

[image: ]Vous voyez quelle est la longueur focale actuelle du zoom en regardant le
nombre aligné sur le point blanc de repère noté Indicateur de longueur focale
dans la Figure 1.18. (Si le terme longueur focale vous intrigue, lisez vite l’encadré
intitulé « Longueur focale et facteur de conversion » plus loin dans ce chapitre.)

» Définir le mode de mise au point (automatique ou manuel) : Pour savoir
quel mode de mise au point est actuellement actif, cherchez le symbole
Mode de mise au point dans l’écran d’informations ou de visée directe. Ce
symbole est identifié dans la Figure 1.19. Les lettres MF symbolisent la mise
au point manuelle (manual focus) ; les autres lettres représentent l’une des
options d’autofocus de l’appareil.

Le choix d’options de mise au point automatique dépend du mode
d’exposition et du mode de visée. La Figure 1.19 présente les réglages
d’autofocus par défaut, soit AF-A pour la visée normale et AF-S pour le mode
Live View (photo et vidéo).

[image: ]
Figure 1.18 :
Quelques-unes
des fonctions que
pourrait proposer
votre objectif.


[image: ]
Figure 1.19 :
Les lettres AF
signalent que
l’appareil exploite
l’une des options
d’autofocus.


Je décris en détail les options de mise au point du D5600 au Chapitre 4 ; je veux
seulement vous indiquer maintenant comment basculer entre les modes de mise
au point manuel et automatique. La méthode n’est pas la même selon que vous
avez un objectif AF-P ou AF-S.

[image: ]• Objectif AF-P : Appuyez sur le bouton i ou touchez l’icône i pour activer le
menu d’accès rapide et choisissez l’option Mode de mise au point pour
voir les réglages disponibles. La Figure 1.20 illustre la procédure en visée
normale ; la Figure 1.21 présente la même chose en visée écran.



[image: ]
Figure 1.20 :
En visée normale,
utilisez l’option
Mode de mise au
point du menu
d’accès rapide
pour basculer
un objectif AF-P
en mise au point
automatique
ou manuelle.



[image: ]
Figure 1.21 :
En visée écran,
le mode de mise
au point peut
aussi se définir
en passant par
le menu d’accès
rapide, mais les
options proposées
ne sont pas les
mêmes qu’en visée
normale.

• Objectif AF-S : Votre objectif devrait présenter un sélecteur pour basculer
entre les modes manuel et automatique. Positionnez le sélecteur sur A
pour le mode automatique ou sur M pour le mode manuel. Il se peut
que le sélecteur soit marqué AF et MF ; sur certains objectifs, le sélecteur
comporte une position AF/M, ce qui permet d’utiliser l’autofocus pour
définir la mise au point initiale et de l’affiner manuellement sans changer
la position du sélecteur.

[image: ]• Après avoir activé la mise au point automatique en basculant le sélecteur,
vous devriez avoir le choix entre plusieurs options d’autofocus, selon le
mode d’exposition actif. Comme c’est le cas avec un objectif AF-P, vous
effectuez ce choix via l’option Mode de mise au point du menu d’accès
rapide.



Par défaut, le D5600 active l’autofocus avec priorité à la mise au point
manuelle pour les objectifs AF-P. Le souci potentiel avec cette fonction,
que vous utilisiez un objectif AF-P ou AF-S, est que vous bougiez la bague
accidentellement et changiez la mise au point sans vous en rendre compte.
Pour désactiver cette fonction pour un objectif AF-P, ouvrez le menu
Réglages personnalisés, affichez la section Autofocus et mettez l’option
Bague MAP manuelle mode AF sur OFF, comme dans la Figure 1.22. Si
l’option est grisée, cela signifie que votre objectif ne prend pas en charge
cette fonction.


[image: ]
Figure 1.22 :
Pour désactiver
l’autofocus avec
priorité à la mise
au point manuelle
pour un objectif
AF-P, désactivez
cette option dans
le menu Réglages
personnalisés.

» Mise au point : Avec les deux types d’objectif, la mise au point se règle ainsi :

• Mise au point automatique : Cadrez la photo et enfoncez le déclencheur à
mi-course pour commander le calcul de la distance de mise au point. En
visée directe, vous pouvez aussi toucher l’écran pour commander la mise
au point. Si la fonction de déclencheur tactile est activée, l’appareil prend
la photo dès que vous relevez le doigt.

• Mise au point manuelle : Tournez la bague de mise au point de l’objectif.
La position de cette bague sur le barillet varie d’un objectif à l’autre ;
reportez-vous à la Figure 1.18 pour voir où se trouve celle du zoom AF-P
18-55 mm.



» Retirer l’objectif : Si vous utilisez un objectif rétractable, comme le zoom18-55 mm, rétractez-le avant de le retirer. Pour tous les types d’objectifs,
commencez par éteindre l’appareil. Puis maintenez enfoncé le bouton de
déverrouillage de l’objectif (voir Figure 1.18) et tournez l’objectif dans la
direction de ce bouton jusqu’à ce qu’il se détache de la monture d’objectif.
Replacez le cache sur la partie filetée de l’objectif, et si vous ne montez pas
immédiatement un autre objectif sur le boîtier, replacez également le cache
de protection devant la monture d’objectif.

[image: ]Prenez soin de toujours monter et démonter l’objectif dans un
environnement propre pour éviter de laisser des poussières se déposer
dans l’appareil ou l’objectif. Ainsi, il est fortement déconseillé de changer
d’objectif à la plage. Par mesure de précaution, tenez systématiquement le
boîtier face dirigée vers le bas pour éviter que des particules de poussière
en suspension dans l’air tombent dans l’appareil.


LONGUEUR FOCALE ET FACTEUR DE CONVERSION

L’angle de vue qu’un objectif est capable de capturer est déterminé par sa longueur focale, ou plage de
longueurs focales dans le cas d’un zoom. La focale
se mesure en millimètres.
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